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ORGAOS PUBLICOS

P/ USO DO PROFISSIONAL

OBRA: EDIFICAGAO EM ALVENARIA DESTINADA AO FORUM DO TRIBUNAL

REGIONAL DO TRABALHO DE TOLEDO

LOCAL: RUA SANTOS DUMONT ESQUINA COM RAIMUNDO LEONARDI

LOTE:'5" QUADRA: T-29'

PROPRIETARIO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9a REGIAO

VILA INDUSTRIAL

PRANCHA

01/04

SITUACAO: @

RUA SANTOS DUMONT

RUA RAIMUNDO LEONARDI

é PROJETO ARQ. CLAUDIA DAL PIVA
@ -2’ g CAU A86720-9
1 || _
, EXECUCAO
ESTATISTICA:
Area construida 586,54 m?2
Area a construir 48,80 m?
Area terreno 678,00 m2
Area permeavel 124,71 m* PROPRIETARIO  TRIBUNAL REGIONAL
Taxa de ocupagao 63,83% DO TRABALHO DA 9a REGIAO
Taxa de permeabilidade 18,40%
Coeficiente de aproveitamenta 0,94
DATA: DESENHO: ESCALA:

ABRIL/2014
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