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CONDICOES GERAIS:

1. DOCUMENTAGAO INCLUIDA NO CONTRATO

Este Caderno de Especifica¢des servira para fixar as obrigacdes e direitos
do TRT 92 REGIAO, sempre adiante designada por Contratante, e da firma
Construtora, sempre adiante designada por Executante ou Contratada,

passando a fazer parte integrante do contrato.

Conjuntamente a este memorial, compdéem o projeto: a planilha de

servigos, o cronograma fisico-financeiro e as pranchas de desenho.

2. CONVENCOES E CODIFICAGCAO
a) Convengdes e conceituagdo dos intervenientes

Neste Caderno de Especificacbes convencionamos denominar o0s
intervenientes pela nomenclatura da norma NBR-5671/89 do INMETRO, que
define claramente suas responsabilidades e direitos; a definicdo das

denominacgdes principal transcreve a seguir.

Contratante: Pessoa fisica ou juridica que, mediante instrumento habil,
promove a execugdo do empreendimento (ndo é, necessariamente o

proprietario).

Autor do projeto: Pessoa Fisica, legalmente habilitada, contratada para
elaborar o projeto de um empreendimento ou parte do mesmo. Por autor do

projeto entendemos os profissionais que fazem parte da firma projetista.

Executante: Pessoa Fisica ou Juridica, técnica e juridicamente habilitada,
escolhida pelo Contratante através de licitacdo publica para executar o
empreendimento de acordo com o projeto e em condigbes mutuamente

estabelecidas.

Fiscal técnico: Pessoa Fisica ou Juridica, legalmente habilitada,
designada para verificar o cumprimento parcial ou total dos aspectos técnicos

das disposi¢cdes contratuais.
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Empreiteiro técnico: Pessoa Fisica ou Juridica, legalmente habilitada,
contratada para executar partes perfeitamente definidas do empreendimento,
assumindo a responsabilidade técnica destas partes com a anuéncia e sob a

coordenacgao do Executante.

Subempreiteiro: Pessoa Fisica ou Juridica contratada para a execucéao de
partes perfeitamente definidas do empreendimento, com anuéncia e sob a

responsabilidade do Executante ou de Empreiteiro Técnico.
b) Codificagdo e classificagdo de servigos

A numeracgdo dos itens deste C. E. deve ser entendida como uma
codificagéo, ja que se pretende uma correspondéncia biunivoca entre eles e os
itens de orgamento. Nestas condicbes € perfeitamente compreensivel as
interrupg¢des da sequéncia da numeragao ao longo deste trabalho. Assim sendo,
as planilhas orcamentarias do Executante deverdo seguir a codificacédo da

presente discriminagao.

3. DISCREPANCIAS E PRECEDENCIA DE DADOS
a) Verificagdo preliminar

Compete ao Executante efetuar completo estudo (verificagdo preliminar)
das plantas e Caderno de Especificacdes fornecidos pelo Contratante para a

execucao da obra, e que compdem o projeto executivo.

Caso sejam constatadas, pelo Executante, quaisquer discrepancias,
omissdes ou erros, inclusive sobre qualquer transgressao as normas técnicas,
cbdigos, regulamentos ou leis em vigor, devera dar imediata comunicagao a

Contratante para que sejam os mesmos sanados.
b) Precedéncia de dados

Em caso de divergéncias entre este Memorial Descritivo e o Contrato

prevalecera sempre este ultimo.

Em caso de divergéncia entre este Memorial Descritivo e os desenhos

prevalecera o primeiro.
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Em caso de divergéncia entre as cotas das plantas e suas dimensdes

medidas em escala prevalecerdo sempre as primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerao

0s mais recentes, de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior escala.

Valerdo preferencialmente as cotas e outros dados contidos nas cépias
de pranchas cuja numeragédo contiver letra de revisdo mais "alta", como tal

entendida a letra mais proxima do fim do alfabeto.

As pranchas do projeto executivo, ao serem enviadas a obra, deverao
conter carimbo ou tipo de nota que identifique claramente sua liberacdo para

execucgao.

Em caso de duvida referente a interpretacdo dos desenhos ou deste
Memorial Descritivo serao consultados o Fiscal Técnico e/ou os Autores dos

Projetos.

4. CONDIGCOES SUPLEMENTARES DE CONTRATAGAO
a) Assisténcia técnica e administrativa

Para a perfeita execucédo e completo acabamento das obras e servigos, o
Executante se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a
assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos, mantendo equipes que levem a bom termo este

objetivo.
b) Materiais, mao-de-obra e equipamentos

Todos os equipamentos e ferramentas necessarias para a boa execugao
das obras e servicos ajustados deverdao ser fornecidos e conservados pelo
Executante, bem como também € de sua responsabilidade a utilizacdo de mao-
de-obra capacitada, na quantidade necessaria, mantendo equipe que assegure

progresso satisfatorio as obras dentro dos cronogramas previstos.

A obtencdo dos materiais necessarios, em quantidade e qualidade
suficiente para a conclusdo das obras no prazo fixado é de integral

responsabilidade do Executante.
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Serdo empregados na execugdo dos servigos materiais e equipamentos
que atendam a critérios de sustentabilidade, gerando menos residuos, menor

desperdicio e menor impacto ambiental.

Sera priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e

matérias-primas locais.
¢) Seqguros e acidentes

Correra por conta exclusiva do Executante a responsabilidade de
quaisquer acidentes no trabalho de execugdo das obras contratadas, uso
indevido de patentes registradas, e, ainda que resultante de caso fortuito ou de
forca maior, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a devida
aceitagcao da mesma pela Contratante, bem como as indenizagbées que possam
vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda

que ocorridos fora do canteiro da obra.

Sera obrigatorio e de responsabilidade da contratada fazer SEGURO

geral da obra contra Riscos de Engenharia, Incéndio e suas clausulas acessorias.
d) Licengas, franquias e A.R.T.

E de conta do Executante a obtencdo de todas as licencas e franquias
necessarias aos servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por
lei e observando a legislagdo, codigos e posturas referentes a obra e a
seguranga publica, bem como atender ao pagamento de seguro de pessoal,
despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, que digam diretamente
respeito as obras e servicos contratados. E obrigado, outrossim, ao cumprimento
de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, de multas porventura

impostas pelas autoridades em funcao de seus servigos.

Deverao ser observadas as exigéncias do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, especialmente no que se refere a
colocacdo de placas contendo os nomes dos responsaveis técnicos pela
execucado das obras, do autor ou autores dos projetos e as anotacbes de
responsabilidade técnica (A.R.T.).
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O Executante é responsavel pela emissdao do Alvara de Construcao

junto a Prefeitura Municipal de Cascavel, a partir do Projeto Arquiteténico
ja aprovado (Certidao de Projeto Aprovado 1203-23-CVL-CPA)

e) Fiscalizag&o, orientagdo e controle.

A Contratante mantera nas obras engenheiros e/ou arquitetos e prepostos
seus, convenientemente credenciados junto ao Executante, e com autoridade
para exercer, em seu nome, toda e qualquer agao de orientagao geral, controle

e fiscalizacdo das obras e servigos de construgdo, nos moldes da NBR 5671/89.

O Executante sera obrigado a facilitar a fiscalizacdo dos materiais e
execucdo das obras e servicos contratados, facultando, a fiscalizacdo da

Contratante, o acesso a todas as partes das obras contratadas.

A Fiscalizacio é assegurado o direito de ordenar a suspensao das obras
e servigos sem prejuizo das penalidades que ficar sujeito o Executante e sem
que este tenha direito a qualquer indenizagao, qualquer reclamacido sobre o

defeito essencial em servigo executado ou material posto na obra.

O Executante sera obrigado a retirar da obra, logo apés o recebimento da
ordem de servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou
subordinado seu que, a critério da Contratante, venha a demonstrar conduta

nociva ou incapacidade técnica.

As ordens de servigos ou comunicagdes de Fiscalizacdo ao Executante,
ou vice-versa, serao transmitidas sempre por escrito, devendo ser devidamente
numeradas e anotadas no Livro de Ocorréncias (Registro de Ocorréncias
conforme NBR 5671/89).

5. DIARIO DE OBRA

A contratada devera confeccionar, sem 6nus para o 6rgdo, e utilizar
diariamente na obra o “Diario de Obra” em 03 (trés) vias, sendo as duas ultimas

destacaveis.
Distribuicdo das vias:

12 via — permanece no Diario de Obra;
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22 via — retirada pela fiscalizagdo do 6rgéo a cada visita de inspegao;
32 via — via da contratada.

O caderno completo, apds o término da obra, sera entregue formalmente

ao orgao.

6. MODIFICAGOES NO PROJETO

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou discriminagdes técnicas,
determinando ou nao encarecimento da obra, sera executada sem autorizacio

do Contratante e do Autor do Projeto.

Sempre que for sugerida pelo Executante qualquer modificacdo, esta
devera ser acompanhada de orgamento correspondente, se representar

alteracao de prego, para mais ou para menos.

7. RESPONSABILIDADE E GARANTIA
a) Responsabilidade pelos servigos executados em geral

O Executante assumira integral responsabilidade pela boa realizagao e
eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com o presente Caderno de
Especificagdes, Edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por

quaisquer danos eventualmente decorrentes da realizagao de ditos trabalhos.
b) Responsabilidade por alteragbes sugeridas

O Executante assumira a integral responsabilidade e garantia pela
execugdao de qualquer modificacdo ou projeto alternativo que forem
eventualmente por ele propostos e aceitos pelo Contratante e pelo Autor do
Projeto, incluindo eventuais consequéncias advindas destas modificagdes nos

servigos seguintes.
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8. METROLOGIA E NORMATIZAGAO

Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos
relativos a esta obra deverao estar expressas nas unidades legais constantes do
quadro Geral das Unidades de Medida (Decreto Federal no. 81.621, de 1978).

Deverao ser respeitadas as Normas Técnicas da Associac¢ao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT nos devidos servigos executados e na definicao dos

insumos.

Além disso, deveréao ser respeitadas as Normas Regulamentadoras NR-7
(Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional), a NR-9 (Programa de
Prevengao de Riscos Ambientais) e a NR-18 (Condigdes e Meio-Ambiente do

Trabalho na Industria de Construgao).

9. CONTROLE TECNOLOGICO

A qualidade dos materiais e instalacbes efetuadas pelo Executante
deverao ser submetidas aos ensaios e provas determinados pelas normas
brasileiras ou equivalentes, como condicao prévia ao recebimento dos servigos
respectivos. Estes ensaios serao feitos pelo Executante, as suas expensas, em
nome e sob a fiscalizacdo da Contratante, a qual recebera os resultados dos

mesmos. No caso do concreto armado o controle devera ser rotineiro.

10.RECEBIMENTOS PROVISORIO E DEFINITIVO

Quando as obras e servicos contratados ficarem concluidos, de perfeito
acordo com o Contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisoério, em
até 15 dias, que sera passado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, ambas
assinadas pela Comissdo de Fiscalizagdo, designada pelo 6rgdo, e pelo
Executante, apds terem sido realizadas todas as medicbes e apropriagdes

referentes a acréscimos e modificagdes.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigcos contratados sera
lavrado pela Comissdao de Recebimento em até 90 (noventa) dias apds o

Recebimento Provisério referido no item anterior, e se tiverem sido atendidas
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todas as exigéncias da Comissao de Fiscalizag&do, referente a defeitos ou
imperfeicdes que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e
servicos executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamacgdes
porventura feitas, quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de

materiais e prestadores de servicos empregados na edificagéo.

11.SERVICOS PRELIMINARES
Impressées e copias xerograficas

As impressdes necessarias ao desenvolvimento das obras e coépias
xerograficas de documentos necessarios ao bom andamento dos servigos serao

fornecidas pelo Executante.
Despesas legais

Correra por conta exclusiva do Executante todas as despesas legais
relativas as obras e seu funcionamento, tais como, licencas, emolumentos, taxas
de obra e da edificagcdo, registros em cartério, impostos federais, estaduais e
municipais, seguros contra incéndio e de responsabilidade civil, contratos, selos,
elaboracdo de Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
(PGRCC), em caso de exigéncia legal, despachante e outros referentes a

legislagao da obra.

Em caso de necessidade de revalidagao da aprovagao dos projetos, esta

sera de responsabilidade do Executante.

O Executante devera apresentar A.R.T. do CREA referente a execugao da

obra ou servigo, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

Serao fornecidos ao Executante os arquivos digitais correspondentes a

desenhos e documentos que compde o projeto e as especificagdes.
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12.INSTALAGOES PROVISORIAS

Andaimes

Os andaimes deveréao ser construidos com o maximo de seguranga, de
forma a permitir, ndo sé o trabalho eficiente e seguro dos operarios, como

também o acesso cdmodo da Fiscalizagado da Contratante.

Maquinas e ferramentas

Cabera ao Executante o fornecimento de todas as maquinas, e

ferramentas, necessarias a boa execucao dos servicos.

13.ADMINISTRAGAO DA OBRA E DESPESAS GERAIS

Guardas

O Contratante, em hipotese alguma, se responsabilizara por eventuais
roubos de materiais ou equipamentos do Executante, ou por danos que venham

ocorrer na obra e nas areas de sua propriedade entregues a responsabilidade
do Executante.

14.CONSUMOS
Consumos e contas

Os custos referentes aos consumos de combustiveis e lubrificantes,
material de limpeza, material elétrico, além das contas mensais de agua, forga,

luz e telefone correrdo por conta do Executante até a entrega definitiva da obra.

Material de escritério da obra

Todo o material de escritorio de obra sera de inteira responsabilidade do
Executante, inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que lhe
competir, do livro de ordem e ocorréncias. Também deverao estar disponiveis

medicamentos de emergéncia.
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Despesas com vizinhos

Todas as despesas com vizinhos oriundas dos trabalhos junto as divisas,
tais como fundagdes, arrimos, aterros e cercamento sao responsabilidade do

Executante.
Formas, escoras e andaimes

Sera dada preferéncia a utilizacdo de formas, escoras e andaimes

reutilizaveis.
Madeiras “in natura” deverao ser acompanhadas pela DOF.
Equipamento de segurancga

O Executante devera se responsabilizar pela manutencéo e pelo uso de
equipamentos de prevengao e acidentes (EPI) dos funcionarios e empreiteiros,
fornecendo aos operarios todos os equipamentos de seguranca necessarios e
exigidos pela legislagdo vigente, tais como botas, 6culos, luvas, etc. e exigindo
0 seu uso; além da seguranga de maquinas, equipamentos e materiais, e

prevencao de incéndio com extintores.

A contratada devera obedecer as normas técnicas do MTE referentes a
saude, higiene e seguranga do trabalho. Devera ainda a empresa contratada
fornecer capacitacdo de todos os trabalhadores em saude e seguranga no

trabalho, observada a carga horaria minima de duas horas mensais.
Limpeza da obra

A obra sera mantida permanentemente limpa, sendo o entulho
transportado para os locais indicados pela Fiscalizacdo, onde sera utilizado
como aterro, se for o caso. Durante todo o periodo de execugao da obra deverao
ser mantidos em perfeitas condicbes de trafego os acessos a obra, quer para

veiculos, quer para pedestres.
Transportes

Devera ser previsto o planejamento e a execugdo dos transportes de
materiais e equipamentos internos, horizontais e verticais. Como também o
transporte externo, carga e descarga. Além da conservacao das pistas internas

e vias externas.
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Entulho

Durante a execug¢ao da obra devera ser procedida a remoc¢ao periddica
de quaisquer detritos (entulho de obra) que venham a se acumular no recinto do
canteiro. A retirada podera ser feita através de contéineres com 5 m?3 de volume,

especificos para a natureza do material a remover.

A contratada devera comprovar que os residuos removidos foram
destinados aos locais apropriados, estejam em conformidade com as normas da
ABNT.

Entrega da Obra

A entrega da obra ndo exime a CONSTRUTORA, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas, em contrato e por

forca das disposigdes legais em vigor (Lei 10.406/2022).
Assisténcia Técnica

Ap0os o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento
definitivo, a CONSTRUTORA devera fornecer toda a assisténcia técnica
necessaria a solugao das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como

as surgidas neste periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.
Ensaios gerais nas instalagées

Concluidas as instalagdes, serao procedidos testes para verificagao final
de todos os aparelhos e equipamentos. Estes testes serao conduzidos para aferir

o funcionamento em condigdes normais e com sobrecarga.
Arremates

Deverdao ser executados todos os arremates necessarios, pela
CONSTRUTORA, visando a perfeita entrega da obra.

Baixas de ART

Devera ser providenciada baixas, junto ao CREA da regido, da

responsabilidade técnica de todos os envolvidos e registrados no conselho.
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Despesas eventuais

Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da CONSTRUTORA até o

limite estabelecido no Edital de Licitacdo da Obra.

Servigos extras com énus para o 6rgao, somente poderao ser executados,

se autorizados expressamente pela autoridade competente.

SERVICOS A EXECUTAR

1. ADMINISTRAGAO DE OBRA
A. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR

Engenheiro Civil de Obras Junior em jornada de meio periodo, por um periodo
de 12 meses. Devera ser profissional comprovadamente versado na execugao
de obras similares e atuara como representante da contratada perante o
contratante. Podera ser acrescido ao quadro técnico da contratada a qualquer
tempo, mediante aprovagao do Fiscal Técnico designado pelo contratante, e

seu nome devera constar da ART.

B. MESTRE DE OBRAS

Mestre de Obras em jornada integral (8h diarias / 44h semanais), por um
periodo de 12 meses. Devera ser funcionario registrado em carteira de trabalho,
por parte da contratada, assim como todos os demais colaboradores presentes
na obra. A contratada devera providenciar, antes do inicio dos servigos, copia
da CTPS deste empregado (juntamente com a dos demais empregados),
contendo a pagina com a foto, a pagina com os dados do funcionario e a pagina

com o ultimo registro de emprego (obrigatoriamente em nome da contratada).
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2. INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
A. PLACA DE OBRA

Fornecimento e instalagdo de Placa de obra em Chapa de ago galvanizado
(2,00m x 1,00m), conforme padrao CREA-PR, a ser instalada defronte a
fachada principal do imével, conforme o modelo a seguir:

| 2000 |

Tribunal Regional do Trabalho da 9% Regiao

TRTPR

OBRA: Vara do Trabalho de Mononomo

CONTRATO: 000000/00

CONTRATADA: Monomo Nomo Monomono Ltda.

Engenheiro Responsavel:
Nome
Crea

B. LOCACAO CONTEINERS PARA CANTEIRO DE OBRA

A contratada devera locar 3 containers, para escritorio, almoxarifado e

banheiros, conforme as especificagcdes descritas na planilha orgamentaria.

C.LOCAGAO DA OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

A contratada devera providenciar a locagéo da obra, com utilizagdo de gabarito
de tabuas corridas ou outro sistema que resulte em boa pratica de execugao. A
locagado da obra no terreno sera realizada a partir dos niveis e das cotas
indicados em projeto, tendo-se como referéncia a edificagdo ja existente no
terreno. Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados
através de estacas de madeira cravadas na posi¢ao vertical. A locacédo devera
ser global, sobre quadros de madeira que envolvam todo o perimetro da obra.
Os quadros, em tabuas ou sarrafos, serao perfeitamente nivelados e fixados de
modo a resistirem aos esforcos dos fios de marcacdo, sem oscilagdo e
possibilidades de fuga da posicao correta. A locagao sera feita sempre pelos

eixos dos elementos construtivos, com marcacao nas tabuas ou sarrafos dos
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quadros, por meio de cortes na madeira e pregos. O recebimento dos servigos
de Locacdo de Obras sera efetuado apds a Fiscalizacao realizar as verificagdes
e aferigdes que julgar necessarias. A contratada providenciara toda e qualquer
corregcao de erros de sua responsabilidade, decorrentes da execugao dos

servicos.

D. ANDAIMES

A contratada devera providenciar todos os andaimes necessarios para
execucao dos servigos realizados em altura. Montagem e desmontagem dos
andaimes ficam por conta da contratada, conforme demandarem os servicos,

seguindo as normas técnicas de seguranga em trabalho em altura.

E. CACAMBAS PARA ENTULHO

A contratada devera providenciar cagambas com capacidade de 5m?, durante
todo o periodo de execucdo dos servicos. Esta cacamba devera ser
posicionada em local adequado, de modo a nao dificultar o transito de veiculos,
pessoas ou equipamentos. Todo residuo proveniente da obra devera ser
acondicionado nestas cagambas e retirado da obra sempre que encher. A
destinagdo dos residuos deve ser adequada (entulho de construgéo civil ou

gesso), conforme regulamentagdo municipal.

GENERALIDADES DO LOCAL DA REFORMA:

A Contratada mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene as
instalagbes do local, especialmente as vias de circulagdo, passagens e
escadarias, removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e

detritos em geral.

A Contratada devera estocar e armazenar oS materiais de forma a néo
prejudicar o transito de pessoas e a circulagdo de materiais, obstruir portas e
saidas de emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a
incéndio.

A Contratada mantera no canteiro de servigo equipamentos de protegao contra

incéndio e brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢bes em vigor.
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Cumprira a Contratada manter no canteiro de servico medicamentos basicos e
pessoal orientado para os primeiroS socorros nos acidentes que ocorram

durante a execugédo dos trabalhos, nos termos da NR 18.

Cabera a Contratada manter vigias que controlem a entrada e saida de
materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e

disciplina em todas as dependéncias do canteiro de servigo.

O Contratante realizara inspec¢bes periodicas no canteiro de servigo, a fim de
verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o
estado de conservagdo dos equipamentos de protecdo individual e dos
dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferegcam riscos aos
trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢cbes estabelecidas

pelas normas de seguranga e saude no trabalho.

3. AMPLIAGAO DO FORUM TRABALHISTA
A. DEMOLIGAO DE LAJE (PISO DE ESTACIONAMENTO EXISTENTE)

A ampliacdo do FT de Cascavel consiste na construcdo de uma edificagao
anexa a atualmente existente, que tera lugar onde hoje se encontra uma area
de estacionamento descoberto. Afim de preparar o terreno para o inicio da obra
da nova edificagao, sera necessaria a demolicao da laje que compde o piso do
estacionamento a ser ocupado. A demolicdo deve ser efetuada de forma

mecanizada, utilizando-se martelete.

B. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

e Serao executados os elementos de Fundacdo, conforme Projeto de
Fundagdes anexo a este edital. A execucdo dos elementos devera

atender as Normas Técnicas.

e Serao executados os elementos estruturais, em concreto armado,
conforme Projeto de Estruturas de Concreto Armado anexo a este edital.
A execucao dos elementos devera atender as Normas Técnicas.

Memorial descritivo Pagina 16 de 80
FT de Cascavel



GENERALIDADES DA EXECUGCAO DAS ESTACAS

As estacas recebidas na obra deverdo atender as especificagbes de projeto e

serdo do tipo escavada, moldada in loco.

A perfuragdo do solo sera realizada por meio de perfuratriz, compativel com as
dimensées das estacas previstas em projeto. A perfuratriz sera posicionada de
tal modo que a escavacéao seja executada exatamente nos pontos indicados no
projeto. A cada comprimento penetrado pelo trado, este deve ser retirado para a

realizagdo do basculamento.

As estacas néo sujeitas a flexao ou tragao poderdo receber a armadura apos o
lancamento do concreto, uma vez que, na hipotese, esta ndo tem fungao
estrutural. Deve-se deixar sempre para fora o arranque, que servira como espera.
Ja nas estacas que sdo submetidas a momentos, esforcos horizontais e de
tracdo, a armadura deve ser posicionada antes da concretagem. Devem ser

observadas as caracteristicas de cada estaca em projeto.

A concretagem deve ser feita logo apos a perfuragdo, ndo podendo ser deixada
para outro dia. O concreto deve ser langcado por meio de funil de comprimento

minimo 1,5 m, a fim de orientar adequadamente o fluxo do concreto.

Acaso a estaca fique acima da cota de arrasamento projetada, deve ser feita a
demolicdo do excedente e posterior recomposi¢cdo até a cota, de forma a deixa-
la plana e perpendicular a seu eixo. Para a demolicdo, recomenda-se o uso de

ponteiro ou martelos leves.

Quando o topo estiver abaixo da cota de arrasamento prevista, devem ser reali-

zadas emendas, sempre com o transpasse da armadura.

Ao realizar recomposi¢cées, em ambos 0s casos o material utilizado deve apre-

sentar resisténcia igual ou superior ao concreto da estaca.

Né&o é permitido executar, em um intervalo menor que 12 horas, estacas com
espacamento entre elas menor do que trés didmetros, levando em consideragdo

a estaca de maior diametro.
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O desvio aceitavel entre o eixo da estaca e o ponto onde ocorrera a resultante
das solicitagbes a serem recebidas, sem que seja exigida qualquer corre¢do adi-
cional, deve ser de até 10% da menor dimenséo da estaca, sendo aplicavel a

estacas de qualquer dimensé&o.

Ja no caso de desaprumo, s6 havera necessidade de medidas corretivas para
desvio e verificagdo de estabilidade e resisténcia quando o desvio de execug¢ao

for superior a 1/100 em relagéo ao que foi definido em projeto.

GENERALIDADES DA EXECUCAO DOS DEMAIS ELEMENTOS DE
CONCRETO

Os servigos em concreto armado ou protendido serdo executados em estrita
observancia as disposigées do projeto estrutural. Para cada caso, deverédo ser

sequidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edi¢do mais recente.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia
e minuciosa verificacdo, por parte da Contratada e da Fiscalizacdo, das férmas
e armaduras, bem como do exame da correta colocagcao de tubulagbes elétricas,

hidraulicas e outras que, eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto.

As passagens das tubulagées através de vigas e outros elementos estruturais
deverdo obedecer ao projeto, ndo sendo permitidas mudancgas em suas posigées,

a ndo ser com autorizagdo do autor do projeto.

Sempre que a Fiscalizagao tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos
da estrutura, podera solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da
resisténcia das pecgas. O concreto a ser utilizado nas pegas tera resisténcia (fck)

indicada no projeto.

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado,
bem como sua montagem, deverdo atender as prescricbes das Normas
Brasileiras que regem a matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente

homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e ndo apresentar
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defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliacbes e corrosdo. As barras de ago
deverédo ser depositadas em areas adequadas, sobre travessas de madeira, de
modo a evitar contato com o solo, 6leos ou graxas. Dever&o ser agrupados por
categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem devera permitir a

utilizagdo em fungéo da ordem cronolégica de entrada.

A Contratada devera fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de
aco, incluindo estribos, fixadores, arames, amarragbes e barras de ancoragem,
travas, emendas por superposi¢do ou solda, e tudo o mais que for necessario a
execugdo desses servigos, de acordo com as indicagbes do projeto e orientagdo

da Fiscalizagéo.

Qualquer armadura tera cobrimento de concreto nunca menor que as
espessuras prescritas no projeto e na Norma NBR 6118. Para garantia do
cobrimento minimo preconizado em projeto, serdo utilizados distanciadores de
plastico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto.
A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto
das pecas as quais serdo incorporadas. As pastilhas serdo providas de arames

de fixagdo nas armaduras.

As barras de acgo deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando as camadas eventualmente agredidas por
oxidagdo. A limpeza da armagéo devera ser feita fora das respectivas férmas.
Quando realizada em armaduras ja montadas em férmas, sera executada de
modo a garantir que os materiais provenientes da limpeza ndo permanegam

retidos nas férmas.
O corte das barras sera realizado sempre a frio, vedada a utilizagdo de macarico.

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser realizado com os
raios de curvatura previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos
nos itens 6.3.4.1 € 6.3.4.2 da Norma NBR 6118. As barras de aco serdo sempre
dobradas a frio. As barras ndo poderdo ser dobradas junto as emendas com
solda.
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As emendas por traspasse deverao ser executadas de conformidade com o
projeto executivo. As emendas por solda, ou outro tipo, deverdo ser executadas

de conformidade com as recomendacdes da Norma NBR 6118.

Para manter o posicionamento da armadura durante as operagbes de montagem,
langamento e adensamento do concreto, deverdo ser utilizados fixadores e
espacadores, a fim de garantir o cobrimento minimo preconizado no projeto.
Estes dispositivos serdo totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a néo

provocarem manchas ou deterioragdo nas superficies externas.

Para a montagem das armaduras deverdo ser obedecidas as prescrigées do item
10.5 da Norma NBR 6118.

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servico deverdo
estar dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras. As
barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidagéo, através de pintura
com nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serdo limpas de modo

a permitir uma boa aderéncia.

Os materiais de execugédo das férmas serdo compativeis com o acabamento
desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser
executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, sera
exigido o uso de chapas compensadas, conforme indicagdo no projeto e
conveniéncia de execugdo, desde que sua utilizagdo seja previamente aprovada

pela Fiscalizagéo.

As madeiras deveréo ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terdo

0 espacamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios.

O material proveniente da desforma, quando ndo mais aproveitavel, sera retirado

das areas de trabalho.

A execugdo das férmas devera atender as prescricbes da Norma NBR 6118.
Sera de exclusiva responsabilidade da Contratada a elaboragdo do projeto da
estrutura de sustentagdo e escoramento, ou cimbramento das formas. Deverdo

ser utilizadas escoras metalicas telescopicas, ndo sendo permitida a utilizacao

de escoras de madeira.
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As férmas e seus escoramentos deverao ter suficiente resisténcia para que as
deformagées, devido a agdo das cargas atuantes e das variagbes de temperatura
e umidade, sejam despreziveis. As férmas serdo construidas de forma a

respeitar as dimensées, alinhamentos e contornos indicados no projeto.

Devera ser garantida a estanqueidade das férmas, de modo a ndo permitir a fuga
de nata de cimento. Toda vedagdo das férmas sera garantida por meio de
justaposigcao das pecas, evitando o artificio da calafetagem com papéis, estopa
e outros materiais. A manutengdo da estanqueidade das férmas sera garantida

evitando-se longa exposigdo antes da concretagem.
A ferragem sera mantida afastada das férmas por meio de pastilhas de concreto.

As férmas deverdo ser providas de escoramento e travamento,
convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar deformacdes e
recalques na estrutura superiores a 5mm. Serdo obedecidas as prescricbes
contidas na Norma NBR 6118.

Antes do langamento do concreto, as medidas e as posi¢oes das férmas deverao
ser conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao
projeto, com as tolerancias previstas na Norma 6118. As superficies que ficardo
em contato com o concreto serao limpas, livres de incrustagdes de nata ou outros
materiais estranhos, e convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se

ainda as demais precaugées constantes no item 9.5 da Norma NBR 6118.

As férmas serdo mantidas até que o concreto tenha adquirido resisténcia para
suportar com seguranga o seu peso proprio, as demais cargas atuantes e as
superficies tenham adquirido suficiente dureza para ndo sofrer danos durante a
desforma. A Contratada providenciara a retirada das férmas, obedecendo ao
artigo 14.2 da Norma NBR 6118, de modo a ndo prejudicar as pegas executadas,

ou a um cronograma acordado com a Fiscalizagéo.

As pequenas cavidades, falhas ou imperfeicées que eventualmente aparecerem
nas superficies serdo reparadas de modo a restabelecer as caracteristicas do
concreto. As rebarbas e saliéncias que eventualmente ocorrerem serdo

reparadas. A Contratada devera apresentar o trago e a amostra da argamassa a
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ser utilizada no preenchimento de eventuais falhas de concretagem. Todos 0s

servigos de reparos serdo inspecionados e aprovados pela Fiscalizagéo.

Para o recebimento dos servigos, serdo verificadas todas as etapas do processo

executivo, conforme descrito nos itens anteriores.

C. COBERTURAS

Estrutura metalica

Para a nova edificacao, devera ser realizado o fornecimento e montagem de
estrutura de cobertura, em perfis metalicos dobrados, conforme projeto de

detalhamento existente.

Telhas termoacusticas

Deveréo ser instaladas telhas trapezoidais em galvalume, tipo sanduiche, com
isolamento térmico e acustico (TELHA + PU/PIR + TELHA) — altura da telha
40mmm — PU/PIR de 30mm — total telha + PU/PIR: 70mm. Ambas as telhas

(superior e inferior) deverao ter espessura minima de 0,50mm.

NAO PODERA HAVER SOBREPOSIGAO TRANSVERSAL DE TELHAS,
ISTO E, AS TELHAS DEVERAO TER O COMPRIMENTO NECESSARIO
PARA VENCER SUAS RESPECTIVAS AGUAS.

| TELHA TERMOACUSTICA SANDUICHE |

Telha metélica de Zincalume com revestimento de PU/PIR
(Telha + isolamento + Telha)

PU/PIR

,/
VN

Telha tipo sanduiche em galvalume, com preenchimento de PU/PIR.
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Devera ser providenciada a vedacdo nas sobreposi¢gdes longitudinais e
transversais (neste caso, entre as telhas e as goivas, ja que ndo havera
sobreposigao transversal entre telhas) das telhas, com aplicagao de cordao de
vedacado em fita dupla face com adesivo de borracha butilica, prépria para

vedacao de sobreposicdes de telhas metalicas.

Fita de vedacéo tipo dupla face com adesivo de borracha butilica.

A FIXACAO DAS TELHAS NAS TERGAS DEVERA SER FEITA,
APLICANDO-SE O PARAFUSO AUTOBROCANTES SEMPRE NA PARTE
ALTA DAS ONDAS, NUNCA NA PARTE BAIXA.

VALV

Costura Completa Costura Completa Costura Completa

|—— apucacho coRRETA —— |— apLicACAO INCORRETA —]

Aplicagao correta da fita de vedagao e do parafuso de fixagao das telhas.

Obs.: Um cuidado especial devera ser tomado na aquisicdo das telhas, vez que
pode afetar a paginagcdo das mesmas nos panos de cobertura, vez que alguns
fabricantes de telhas fornecem telhas com grande espagamento entre ondas.
Isso pode acarretar em necessidade de rufos/contrarrufos com cortes maiores
no fim da paginagdo, pois ndo serdo aceitos rufos/contrarrufos que néo
encubram a primeira onda alta da telha final:
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ERRADO

CERTO!

E DE SUMA IMPORTANCIA A ADOGAO DE GOIVAS COM ANGULO
ADEQUADO A INCLINAGAO DA COBERTURA EXISTENTE, DE FORMA A
DAR TOTAL ESTANQUEIDADE NA SOBREPOSIGAO TELHA/GOIVA

GENERALIDADES DAS TELHAS TERMOACUSTICAS:

As telhas metalicas serdo de procedéncia conhecida e idbénea, com cantos
retilineos, isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as
dimensbes obedecerdo as especificagcbes de projeto. De preferéncia, o
armazenamento sera realizado em local proximo da montagem, em area plana,
com as pegas na posi¢do vertical. Na impossibilidade, as telhas serdo apoiadas
sobre suportes de madeira espagados de 3 m, aproximadamente, de altura
variavel, de modo que a pilha fique ligeiramente inclinada, com espago
suficiente para a ventilagao entre as pegas, de modo a evitar o contato das
extremidades com o solo. As pecas de acabamento e arremate serdo
armazenadas com 0S mesmos cuidados, juntamente com as telhas. Os
conjuntos de fixagdo serdo acondicionados em caixas, etiquetadas com a
indicagcdo do tipo e quantidade e protegidas contra danos. Antes do inicio da
montagem das telhas, sera verificada a compatibilidade da estrutura de

sustentagdo com o projeto da cobertura. Se existirem irreqularidades, serdo
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realizados o0s ajustes necessarios. O assentamento das telhas sera realizado
cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do telhado, a fim de efetuar
simetricamente o carregamento da estrutura de sustentagdo. Serdo obedecidos
0s recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em fungéo da inclinagcéo
do telhado.

As telhas serdo fixadas as estruturas de sustentagdo por meio de dispositivos
adequados, de conformidade com as especificagbes do fabricante e detalhes
do projeto. As telhas seréo icadas desse nivel até as cotas de apoio, onde sera
efetivado o assentamento. As telhas serdo ancoradas pelas extremidades, de
conformidade com os detalhes de projeto. As telhas serao fixadas as estruturas
de sustentacdo por meio de parafusos autobrocantes, de conformidade a
recomendacéo do fabricante. O assentamento devera ser executado no sentido
oposto ao dos ventos predominantes. Os acabamentos e arremates serdo
executados de conformidade com as especificagbes do fabricante e detalhes

do projeto.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizagdo, de modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o
alinhamento e encaixe das telhas e beirais, bem como a fixacdo e vedagéo da

cobertura.
Calhas

Deverao ser instaladas calhas em chapa de ago galvanizado #24, corte 100 cm,

com largura minima de 40cm, conforme projeto.

DEVE-SE PROVIDENCIAR A PERFEITA VEDAGAO DE TODAS AS
EMENDAS, BOCAIS E EVENTUAIS SOBREPOSIGCOES, COM SELANTE
ELASTICO A BASE DE POLIURETANO.

Rufos

Nos encontros de telhas com platibandas, paredes ou elevacées, deverao ser
instalados rufos (contrarrufos em chapa de ago galvanizado #26, corte 33cm),
de forma a dar estanqueidade nos encontros entre esses elementos e as telhas
termoacusticas. Também deve ser verificada a necessidade de fixagao

adicional do rufo na telha com uso de parafuso autobrocante (sempre na parte
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alta da onda, como uma costura), para impedir o levantar do rufo. Havendo
rufos transversais as telhas, estes deverdo ser recortados de forma a

encaixarem nas ondas.

No topo das platibandas deverao ser instalados rufos chapim com pingadeira
(chapa de ago galvanizado #26, corte 33cm), de forma a dar estanqueidade no

topo das platibandas.

APOS A FIXAGAO DOS RUFOS NOS ELEMENTOS ADJACENTES, DEVE-
SE PROVIDENCIAR A PERFEITA VEDAGAO DE TODO O PERIMETRO DA
LIGAGAO, COM SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO.

TODOS OS SERVICOS DE COBERTURA DEVERAO SER REALIZADOS
POR EQUIPE CAPACITADA E DOTADA DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA  (EPIS E EPCS) PREVISTOS NA NORMA
REGULAMENTADORA N° 35.

D. IMPERMEABILIZAGAO E TRATAMENTOS

e Impermeabilizagdo com emulsao asfaltica, em fundagdes e baldrames:
serdo aplicadas nas trés faces aparentes dos baldrames, emulsao asfal-

tica, em duas demaos cruzadas.

¢ Impermeabilizacdo do piso de concreto do nivel da garagem com lona
plastica (prevista na composi¢ao dos itens 3.8.1.1 e 3.8.1.2): sera apli-
cada sob o piso de concreto do nivel da garagem, lona plastica como

meio de repelir a umidade do solo, acima da camada base de brita.

GENERALIDADES DAS IMPERMEABILIZACOES

Os materiais a serem utilizados serdo a emulsdo asfaltica, de conformidade as
especificagoes de projeto e Normas NBR 9687 e NBR9227. Os materiais serdo
recebidos em recipientes adequados, que serdo armazenados em local coberto.
A emulséo sera preparada com a adi¢do de agua pura, se recomendada pelo
fabricante, agitando-se a mistura de modo que fique homogénea. Com a super-

ficie completamente limpa, sem falhas ou materiais desagregados, aplicar-se-
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a uma demdao de tinta primaria de imprimag¢&o. Em seguida serdo aplicadas 02

demaos cruzadas de emulsao asfaltica.

E. PAREDES E PAINEIS

Alvenaria de vedacao: toda alvenaria de vedacao (externa e areas umidas)

sera executada em blocos ceramicos furados, 9 x 14 x 19 cm, executada con-
forme Projeto de Arquitetura anexo a este edital. A execugdo dos elementos
devera atender as generalidades de execugao (ver na sequéncia deste item), e
Normas Técnicas pertinentes.

Divisdrias Internas: as divisérias internas serdo em gesso acartonado, cujas

caracteristica particulares (simples, dupla ou verde) serdo implantadas con-
forme Projeto de Arquitetura anexo a este edital. A execucado dos elementos
devera atender as recomendagdes do fabricante, e Normas Técnicas pertinen-
tes.

Balcao de Atendimento: sera executado no local indicado em projeto, balcao

em tampo de granito polido andorinha, €=20,00 mm, largura 0,50 m - acaba-
mento meio boleado de 4 cm - sobre gesso acartonado, conforme projeto de

detalhamento. Devera ser instalada porta tipo vai-e-vem na lateral.

GENERALIDADES DA EXECUCAO DAS ALVENARIAS EM TIJOLOS CERA-
MICOS

Os tijolos de barro furados serédo de procedéncia conhecida e idénea, bem co-
zidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que
se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estra-
nho. Deveréo apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensées
perfeitamente regulares.

Suas caracteristicas técnicas serao enquadradas nas especificagbes da NBR
7171, para tijolos furados.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢cées

prejudiciais.
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As alvenarias de tijolos de barro serdo executadas em obediéncia as dimen-
sées e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com
juntas uniformes, cuja espessura ndo devera ultrapassar 10 mm. As juntas se-
rao rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas
com ferramenta provida de ferro redondo.

Os tijolos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas
de argamassa.

O assentamento dos tijolos sera executado com argamassa de cimento, cal em
pasta e areia, no trago volumétrico 1:2:9, quando néo especificado pelo projeto
ou Fiscalizagdo. A critério da Fiscalizagdo, podera ser utilizada argamassa pre-
misturada.

Na unido entre as alvenarias e os pilares de concreto, a cada 03 fiadas, utilizar
tela soldada produzidas com fio de 1,65 mm de didmetro e malha de 15 x 15
mm, galvanizadas, 12,5 x 50 cm, recomendadas para que sejam evitadas fis-
suras nas ligagbes entre a estrutura e a alvenaria, e também para amarragdo

entre alvenarias, referéncia técnica BelgoFix® ou similar.

B

RN
SN

Ligacdo da Estrutura com a Alvenaria

As alvenarias ndo serdo arrematadas junto as faces inferiores das vigas ou la-
Jes. Posteriormente serdo encunhadas com argamassa de cimento e areia, no
tragco volumétrico 1:3 e aditivo expansor, se indicado pelo projeto ou Fiscaliza-
cdo. Se especificado no projeto ou a critério da Fiscalizagdo, o encunhamento
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sera realizado com tijolos recortados e dispostos obliquamente, com arga-
massa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:3, quando ndo especificado
pelo projeto ou Fiscalizag&o.

Ao longo de toda a unido entre as alvenarias e as vigas de concreto, utili-
zar telas eletrossoldadas, galvanizadas e semirrigidas, com malha com
dimensao de 25 x 25 mm, didmetro dos fios de 1,24 mm, (Comprimento e
altura do rolo: 25 m x 0,50 m - Peso do rolo: 9,5 kg), Referéncia Técnica
Begorevest ou similar, o garantindo maior aderéncia ao chapisco e con-
tribuindo para minimizar os efeitos de cisalhamento nos revestimentos.
As Telas devem ser aplicadas de maneira centralizada, buscando-se uma co-
locagéo uniforme.

Recomenda-se a fixagdo da tela com a utilizagdo de pinos, o que garantira uma
fixagdo segura, bem como um espacamento ideal para langamento do revesti-

mento de argamassa.

Aplicacgo de tela

Em qualquer caso, o encunhamento somente podera ser executado quarenta
e oito horas apés a concluséao do pano de alvenaria.

Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvena-
rias de tijolos ndo encunhadas na estrutura deveréo ser executadas cintas de
concreto armado, conforme indicag&o do projeto.

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fisca-
lizagcdo, de modo a verificar a locagao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo
e 0 esquadro das paredes, bem como o0s arremates e a regularidade das juntas,

de conformidade com o projeto.
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Os vaos de esquadrias serdo providos de vergas e contravergas, que deverdo

passar a largura do vdo em pelo menos 30 cm de cada lado.

I ] ] ] ] I I ] I
E:Ocm | " Verga de concreto armado SOCm"
T2cm x16cm - 406, 3mm + 05 g20cm
T T EEE
i 'I

—Esquadria instalada no requadro do vao

Peitoril em granito
T e ]

. T T T 11T

30cm | " I | | | 30cm

Contraverga de concreto armado
" | | 14cm x16cm : 4@63mm + @5 c20cm || A | | |

VISTA FRONTAL

| 14cm de alvenaria
20cm com reboco

Selante elastico a
base de poliuretano

Requadro e contra- o ] Verga de concreto armado
marco da janela y

2,5¢cm

Pejtoril 1% incl.
7

pingadeira

Esquadria faceando a

3em |} Contraverga: -

Peitoril ¢/ pingadeira

face interna da parede :

Rebdgo externo

Aplicar selante elastico a base de
pliuretano em todo o perimetro da
esquadria, nas juncies com o
requadro do vdo e com o peitoril de

e inclinacéo 1%

Contraverga de concreto armado

Alvenaria 1 vez (14cm) 20cm

CORTE E DETALHE

GENERALIDADES DA EXECUCAO DAS DIVISORIAS EM GESSO ACARTO-
NADO

Os painéis das divisorias serdo constituidos de placas de gesso acartonado
simples, duplo (paredes acusticas) ou verde (area umida), conforme indicagéo
de projeto. As placas de gesso acartonado seréo perfeitas, sem lascas, racha-

duras ou outros defeitos.
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A estrutura das divisorias, suficientemente resistentes, sem empenamentos,
defeitos de superficie, diferengcas de espessura ou outras irreqularidades.

Os elementos constituintes das divisorias serdo armazenados em local coberto,
de modo a evitar quaisquer danos e condigées prejudiciais.

Antes da montagem dos componentes, serdo verificadas nos locais de aplica-
¢do das divisorias todas as medidas pertinentes as posi¢des indicadas no pro-
Jeto.

A estrutura das divisorias com altura superior a 3 (trés) metros devera ser ade-
quadamente reforgada, a fim evitar a flambagem dos painéis.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fisca-
lizacdo, de modo a verificar a locagéo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo
e o0 esquadro das divisorias, bem como o encaixe e movimentagdo das portas,

de conformidade com o projeto.

F. REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS

Chapisco:
Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente

limpa. Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia
grossa no trago volumeétrico 1:3 e deveréo ter espessura maxima de 5 mm.
Serao chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como mon-
tantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato com a
alvenaria, inclusive fundo de vigas.

Emboco massa Unica:

O embocgo de cada pano de parede somente sera iniciado depois de embutidas
todas as canalizagbes projetadas, concluidas as coberturas e apds a completa
pega das argamassas de alvenaria e chapisco.

De inicio, serao executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas
de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas serao constitui-
das por sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades superior
e inferior da parede por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de
prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder
ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas

Memorial descritivo Pagina 31 de 80
FT de Cascavel



de argamassa, serao retirados os sarrafos e embogados os espagos. A arga-
massa a ser utilizada sera de cimento, cal e areia no trago volumétrico 1:2:8.
Depois de sarrafeados, os embogos deverao apresentar-se regularizados. A
espessura dos embogos sera de 25 mm.

Pastilhas para revestimento de fachada

Parte da fachada da nova edificacdo sera revestida com pastilhas de porcelana
9,5 x 9,5 cm, alinhadas a prumo (ref.: Portobello Linha Arquiteto Urbano Matte
Mediterraneo ou similar), conforme projeto.

As pastilhas deverdo ser assentadas com argamassa colante AC IlI.

A instalacdo do material devera seguir o determinado na NBR 13755-2017 —
Projeto e Execucédo de Revestimentos Ceramicos de Fachadas e Paredes Ex-
ternas com a Utilizacdo de Argamassa Colante, observando-se o que segue:

e Todos os materiais a serem utilizados devem ser estocados em locais

limpos, secos, protegidos de insolagéo direta e umidade;

e Por se tratar de material industrializado, o preparo da argamassa colante
AC lll deve ser realizado seguindo-se estritamente as recomendacoes
do fabricante, em um recipiente estanque e em uma area protegida do
sol, chuva e vento. Deve ser realizado de forma mecanizada, a fim de

que todo o ar seja retirado da mistura.

e A aplicagao dar-se-a utilizando-se recipiente de plastico, fibras ou metal
e o composto devera ser remisturado com frequéncia, de forma a manter
sua trabalhabilidade, observando-se o tempo de descanso e o tempo

limite de uso determinados pelo fabricante.

e A superficie que recebera o revestimento deve possuir resisténcia su-
perficial adequada. Para tal, deve estar livre de quaisquer residuos que
possam prejudicar a aderéncia da argamassa colante e deve estar seca,
para que nao haja saturagao.

e Aaplicacdo da argamassa colante deve ser feita no minimo 14 dias apés
a aplicagdo do embogo (tempo de cura), sob temperatura ambiente va-
riando de 5°C a 30°C. Se esta exceder os 30°C, a superficie deve ser
umedecida antes da aplicagao da argamassa, para esfriamento.
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¢ Devem ser executadas juntas de movimentagao horizontais a cada pa-
vimento, na regido de fixagao entre a alvenaria e a estrutura, bem como

juntas de movimentacdo vertical a cada 3 metros, com selante elastico

a base de poliuretano, coincidindo preferencialmente com os demais
elementos de fachada, por questbes estéticas. Havendo revestimento
ceramico em sobreposicao a uma junta de dilatagcéo estrutural, esta de-
vera ser prolongada, de forma que o revestimento ceramico trabalhe em

conjunto.

e O rejuntamento sera realizado com rejunte do tipo ARII, na cor do reves-

timento aplicado, com espessura minima de Smm.

Azulejos:

As paredes das instalagdes sanitarias, das copas e vestiarios terao suas pare-
des revestidas até o teto, conforme indicados no projeto arquitetébnico, em azu-
lejos 30 x 40 cm - Referéncia Técnica: ELIANE - linha FORMA, acabamento
bold, na cor branco acetinado ou equivalente técnico - fixado com argamassa
colante e rejuntado com rejunte branco flexivel.

Os azulejos deverio ser assentados com argamassa colante AC lll.

Antes do assentamento dos azulejos, serdo verificados os pontos das instala-
coes elétricas e hidraulicas, bem como os niveis e prumos, a fim de obter arre-
mates perfeitos e uniformes de piso e teto, especialmente na concordancia dos
azulejos com o teto.

Os azulejos deverao permanecer imersos em agua limpa durante 24 horas, an-
tes do assentamento. As paredes, devidamente embocadas, serao suficiente-
mente molhadas com mangueira, no momento do assentamento dos azulejos.
Sera insuficiente o umedecimento produzido por sucessivos jatos de agua, con-
tida em pequenos recipientes, conforme pratica usual.

Para o assentamento das pecas, tendo em vista a plasticidade adequada, de-
vera ser utilizada argamassa colante ACIII.

As juntas terdo espessura constante, ndo superior a 1,5 mm. Onde as paredes

formarem cantos vivos, o acabamento devera ser feito em meia esquadria.
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O rejuntamento sera feito com rejunte cimenticio na cor branca. A argamassa
de rejuntamento sera forgada para dentro das juntas, manualmente. Sera re-
movido o excesso de argamassa, antes da sua secagem.

Todas as sobras de material serdo limpas, na medida em que 0s servigos sejam
executados. Ao final dos trabalhos, os azulejos seréo limpos com auxilio de pa-

NosS SecCos.

G. FORROS

Serao instaladas na edificacdo, conforme indicado no projeto de arquitetura,
placas de FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVIVEL, comprimento:
0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m, revestidas em uma face com
pelicula vinilica lisa, apoiadas em perfis metalicos tipo "T" suspensos por pen-
durais rigidos, que permitam a regulagem de altura para nivelamento. Nao po-

derdo ser utilizados arames para fixacdo dos perfis tipo “T” nas lajes. Para a

instalagao, devem ser observadas as orientagdes do fabricante.

GENERALIDADES DOS FORROS

Para a utilizagcdo de qualquer tipo de forro, deverdo ser observadas as

seguintes diretrizes gerais:
e Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas;
o Teste de todas as instalagées antes do fechamento do forro;
e Os forros serdo acabados nas paredes do perimetro de cada ambiente;

e \Verificagdo das interferéncias do forro com as divisérias moveis, de

modo que um sistema n&o prejudique o outro em eventuais modificagdes;

e [locagdo das Iluminarias, difusores de ar-condicionado ou outros

sistemas;

e SO sera permitido o uso de ferramentas e acessorios indicados pelo

fabricante.
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As placas de gesso, revestidas em uma face com pelicula vinilica lisa, serdo de
procedéncia conhecida e idbnea e deverdo se apresentar perfeitamente planas,
de espessura e cor uniforme, arestas vivas, bordas rebaixadas, retas ou
bisotadas, de conformidade com as especificacdes de projeto. As pecas serdo
isentas de defeitos, como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressées e

manchas.

Deveréo ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local
protegido, seco e sem contato com o solo, de modo a evitar o contato com

substancias nocivas, danos e outras condigbes prejudiciais.

Para os forros de gesso removiveis, a estrutura de fixagdo obedecera as

recomendacgées do fabricante.

A estrutura de sustentacdo do forro consistira em porta-painéis de aco
galvanizado suspensos por tirantes de ago ajustaveis, permitindo a requlagem
e nivelamento das chapas. O encaixe das chapas na estrutura de sustentagdo
sera realizado por um sistema que garanta o perfeito alinhamento e a sua

remocdo manual, quando necessatria.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizagdo, de conformidade com as indicagbes de projeto, bem como com

as diretrizes gerais deste item.

H. PISOS

Piso de concreto armado

A nova edificacao recebera piso de concreto armado em todo o nivel denomi-
nado “garagem”. Sobre o terreno devidamente nivelado e compactado, sera
executado lastro em pedra brita (espessura 5 cm), lona plastica de impermea-
bilizagao, e concreto usinado (fck=30 MPA), com 10 cm de espessura, armado
em tela soldada Q-196.

Na area destinada a estacionamento, sera dado acabamento polido ao piso de
concreto armado e, nas demais areas, 0 acabamento sera rugoso, para execu-

cao de contrapiso com a posterior instalacdo de piso cerdmico. Ainda na area
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destinada ao estacionamento, o piso devera ser cortado no alinhamento dos
pilares, para a execugéo de juntas de contragao.

Contrapiso

Serao executados contrapisos de 2 cm, para regularizagao e nivelamento, em
toda a area que ira receber piso ceramico (parte do nivel “garagem”, pavimento

destinado a vara e escadas, bem como no barrilete).
Para tal, devem ser observados os seguintes passos:

e Retirar restos de entulhos, restos de argamassa ou outros materiais ade-
ridos a base com a alavanca ou outra ferramenta ou equipamento que

possibilite essa agao;

e Varrer bem a superficie onde sera aplicada o contrapiso eliminando o p6
e outras particulas. As superficies devem estar limpas, porosas, isentas

de po ou oleosidade e umedecidas antes da aplicagao;

e Devera ser utilizado aditivo adesivo liquido (referéncia: Bianco da Quar-

tzolit ou equivalente técnico), entre a laje e o contrapiso, na execugao do
contrapiso. Ponte de aderéncia em pisos: aplicar o composto adesivo

com vassourao e, simultaneamente, a argamassa de regularizagao;

e A partir do nivel de referéncia, transferir os pontos de niveis para todos
os cOmodos utilizando-se a mangueira de nivel ou o nivel a laser. Nesta
etapa, observar os pontos em que o contrapiso sera mais alto ou mais

baixo dependendo do cémodo;

e Assentar as taliscas (pedagos de ceramica ou tijolo) utilizando-se a
mesma argamassa que sera utilizada no contrapiso. As taliscas deverao
ser assentadas com distanciamento maximo de 2m, e respeitando os

caimentos nas areas molhadas;

e Executar as mestras espalhando com a enxada entre duas taliscas a ar-
gamassa para contrapiso numa quantidade para sobrepor a altura das

taliscas. Em seguida, compactar com o socador manual;

e Com o auxilio da régua de aluminio, nivelar a argamassa excedente até
que a mestra figue no mesmo nivel das taliscas. Com a mestra execu-

tada deve-se retirar as taliscas.
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e Realizar o procedimento utilizado para as mestras em todo o ambiente

e executar o contrapiso;

e Sarrafear toda a superficie, utilizando régua metélica apoiada sobre as
mestras em movimentos de vaivém, “cortando” a superficie da arga-

massa até que seja atingido o nivel das mestras;

e Preencher os espagos vazios com argamassa, nao se esquecendo de

compacta-las;

e Iniciar o acabamento logo apos terminar o sarrafeamento, umedecendo

a superficie com agua, utilizando brocha para borrifar por cima do piso.

e Com o auxilio de uma desempenadeira, deixar o contrapiso bem uni-
forme. As superficies dos contrapisos serdo asperas, com textura ru-

gosa.

e Em locais onde haja ralos e esgotamento, executar o acabamento da

mesma maneira que o realizado no restante da superficie;

e Terminado o servico, a area em que foi aplicado o contrapiso devera ser
isolada e proibido o transito de pessoas até que o contrapiso esteja to-

talmente curado.

Piso ceramico

Devera ser instalado piso ceramico em todas as areas especificadas em projeto,
utilizando-se argamassa colante tipo AC lll, seguindo as recomendacgdes da
NBR 13753.

A paginacao deve seguir projeto especifico, considerando-se também as juntas

de movimentacgao.

Especificacéo do piso: PISO CERAMICO Esmaltado, Classe A, PEI V, 45X45
cm, Espessura = 6,5 mm, Absorcao < 8,0 %, Modulo de Resisténcia a Flexao =
18 MPa, Carga de Ruptura = 500 N, Expansao por umidade < 0,3 mm/m —

referéncia técnica: Eliane Cargo Plus White 45x45 ou equivalente técnico.
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PISO CERAMICO A - PEI V - 45X45 - ELIANE CARGO PLUS WHITE
ASSENTE COM ARGAMASSAACIII

Piso tatil
Devera ser instalado piso podotatil em porcelanato 25x25cm (ref. Eliane linha

ArgTec ou equivalente técnico), direcional e alerta, na cor cinza, conforme

projeto.

As pecas deverao possuir acabamento levemente aspero, para proporcional

resisténcia ao escorregamento e seguranga ao caminhar.

O assentamento desse revestimento devera ser feito com argamassa colante

AC lll, com os devidos cuidados para o nivelamento e alinhamento correto das

pecas colocadas.

Deverao ser seguidas as mesmas recomendacgdes de assentamento do piso

ceramico, ja descritas anteriormente.

Deve-se proceder primeiro a instalacdo do piso podotatil, de acordo com o

projeto, para depois assentar o restante do piso ceramico, que sera recortado

para acomodar o trajeto do porcelanato especial.

Pisos tateis em porcelanato, a serem instalados internamente.
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Juntas de movimentacao

Deverao ser executadas juntas de movimentagdo no contrapiso e no piso
ceramico em todos os ambientes, a cada 32 m? ou quando uma das dimensdes
for maior que 8 m (NBR 13753), conforme projeto. O posicionamento destas
juntas deve considerar a paginagado da ceramica, pois as mesmas devem
coincidir com as juntas de assentamento. Nestes alinhamentos de junta, o
contrapiso devera ser cortado com serra. As juntas de movimentagao devem
ter 5 mm de largura e aprofundar-se até a laje. Estas juntas deverado ser
preenchidas com junta plastica de poliestireno na parte inferior e selante

elastico a base de poliuretano, na cor cinza claro, na parte superior.

- PISO CERAMICO

€= CONTRAPISO

Junta de movimentagao, composta por junta plastica (B) na altura do contrapiso e selante PU
(1) na altura do piso ceramico.

A selagem das juntas de movimentagdo deve ser executada, apds assenta-

mento do piso ceramico, limpando as juntas com cinzel e aplicando ar compri-

mido para retirada do po. Proteger as bordas das placas ceramicas com fita

“crepe”.

Instalacao de fitas antiderrapantes

Devera ser instalada fita antiderrapante no piso dos degraus das escadas, de
largura 5cm, 1 faixa de 1m por degrau.
Devera ser aplicada cola de contato para a correta fixagao.
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GENERALIDADES DOS REVESTIMENTOS DE PISO

As placas cerdmicas deverdo apresentar coloragdo perfeitamente uniforme,
dureza e resisténcia suficientes, além de estarem isentas de qualquer

imperfeigéo.

Antes do assentamento, os contrapisos deverdo ser limpos e lavados

cuidadosamente.

O assentamento desse revestimento devera ser feito com argamassa colante

AC Illl, com os devidos cuidados para o nivelamento e alinhamento correto das

pecgas colocadas.

O assentamento dos pisos cerdmicos deve obedecer a paginagdo prevista em
projeto e a largura especificada para as juntas de assentamento que devem ter
5 mm (empregar espagadores previamente gabaritados). Caso a paginagéo
nao esteja definida em projeto, o assentamento deve ser iniciado pelos cantos
mais visiveis do ambiente a ser revestido, considerando, também, o
posicionamento das juntas de movimentagdo. Recomenda-se que o controle
de alinhamento das juntas seja efetuado sistematicamente com o auxilio de

linhas esticadas longitudinal e transversalmente.

Apos limpar o verso da ceramica, sem molha-la, o assentamento deve ser
realizado sem interrupgdes, distribuindo a argamassa em pequenas areas, que
permitam sua utilizagdo dentro do ‘tempo em aberto”, de acordo com as

orientagbes na embalagem do produto.

Aplicar a argamassa em dupla camada (no piso e na placa cerdmica), utilizando
desempenadeira de ago com dentes de 8mm. A argamassa de assentamento
deve ser aplicada com o lado liso da desempenadeira e, em seguida, deve-se
aplicar o lado dentado formando cordbées para facilitar o nivelamento e
aderéncia das placas cerdmicas. As reentrancias existentes no verso da placa
cerédmica devem ser totalmente preenchidas com a argamassa. Assentar a
placa cerédmica ligeiramente fora da posi¢do, de modo a cruzar os cordbes da
placa e do contra piso e, em seguida, pressiona-la arrastando-a até a sua
posicao final. Aplicar vibragbes manuais de grande frequéncia, transmitidas

pelas pontas dos dedos, procurando obter a maior acomodacédo possivel, que
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pode ser constatada quando a argamassa colante fluir nas bordas da placa

ceramica.

Apos o assentamento das pegas, ndo sera aceita a passagem Sobre o
revestimento, ou a colocacdo de qualquer mobiliario no ambiente por, no

minimo, trés dias.

N&o sera aceito o assentamento de pecas defeituosas, rachadas, trincadas,
com retoques de massa, deformadas, onduladas, ou com qualquer outra

imperfeigéo visivel.

O conjunto final do contrapiso e revestimento ceramico devera ficar no mesmo
nivel do piso existente, ndo criando nenhum degrau ou desnivel entre o

corredor e as salas.

Passadas 72 horas apds o assentamento do revestimento, devera ser

executado o rejuntamento com rejunte epoxi na cor cinza platina.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizagdo, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e
uniformidade das superficies, bem como o0s arremates, juntas, ralos e
caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade com as

indicagbes do projeto.

Quanto aos revestimentos cerdmicos, os materiais serdo de procedéncia
conhecida e idénea e deverdo obedecer as especificagbes de projeto. As
cerédmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serdo cuidadosamente
classificados no canteiro de servico quanto a sua qualidade, calibragem e
desempeno, rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de
superficie, discrepancias de bitolas ou empeno. As pegas serdo armazenadas

em local seco e protegido, em suas embalagens originais de fabrica.

Serdo testadas e verificadas as tubulagbes das instalagbes hidraulicas e
elétricas quanto as suas posi¢cées e funcionamento. Quando cortados para
passagem de canos, torneiras e outros elementos das instalagbes, os materiais
ceramicos ndo deverdo conter rachaduras, de modo a se apresentarem lisos e

sem irreqularidades.
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Cortes de material cerdmico, para constituir aberturas de passagem dos
terminais hidraulicos ou elétricos, terdo dimensbes que néo ultrapassem os
limites de recobrimento proporcionado pelos acessorios de colocacdo dos

respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o
esmerilhamento da linha de cortes, de modo a se obter pecas corretamente

recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptiveis.

. ESQUADRIAS

Esquadrias de madeira

Devem ser instaladas esquadrias de madeira (portas internas), nas dimensoes
indicadas em projeto.

As portas devem ser do tipo ‘kit porta pronta de madeira’, montadas em fabrica,
folha pesada (NBR 15930), nas larguras previstas em projeto, de 40 mm a 45
mm de espessura, nucleo solido, capa lisa em HDF, acabamento melaminico
branco (incluindo marcos, alizares, dobradigas e fechaduras externas / banhei-
ros).

Serdo fornecidas e instaladas também portas acusticas de madeira (90x210cm),
com capacidade sonora de 30dB (Rw), confeccionada em MDF com acaba-
mento laminado branco, espessura 5 cm, preenchida com isolantes acusticos
de alta densidade, vedagdes com borrachas compressiveis no batente, guarni-
cdes em ambas as faces, fechadura cromada com cilindro 75mm, 3 dobradicas
de 4" reforcadas com anilhas, barra retratil telescdpica em aluminio para veda-
cao inferior - conforme memorial descritivo. acompanha caixilho em madeira
maci¢ca com acabamento laminado.

As ferragens/fechaduras a utilizar nas portas de madeira (exceto acusticas, que
possuem especificagao propria) serao:

a. Para portas de madeira (internas e externas, exceto acusticas): Refe-

réncia Técnica: Fechadura Zamac 55 mm, com execucgao de furo -
Externa Contemporanea Roseta 500/90E Cr.

b. Para portas de madeira (banheiros): Referéncia Técnica: Fechadura
Zamac 55 mm Banheiro Contemporanea Roseta 500/90B Cr - PADO.
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Dobradicas (exceto portas acusticas): seguirao a Referéncia Técnica:

Papaiz modelo 1296 média - inox, no acabamento cromo acetinado,
dimensdes minimas de 3" x 2,5", e na quantidade de 3 por porta.

Para portas dos banheiros PNE: devem ser instaladas barras de 40

cm, uma em cada face da porta, a 90 cm do piso, além de instalagao

de revestimento resistente aos impactos com 40 cm de altura.

Puxador
horizontal

Maganeta

~ Revestimentos Resistente
a impactos

0,90 a 1,10

2 =

Portas banheiros PNE — revestimento resistente a impacto e barra de apoio

Fechadura portas convencionais Fechadura portas banheiros
‘ 0 o
| =
0 o)
!
O O
Dobradicas
Memorial descritivo Pagina 43 de 80

FT de Cascavel



Esquadrias em vidro temperado

As esquadrias em vidro temperado (portas e vidros fixos), espessura 10 mm,
serao instaladas nas dimensdes e locais indicados em projeto. As ferragens a
serem adotadas serdo cromadas, com molas hidraulicas de piso, referéncia

Dorma ou similar.

Modelo de ferragem para portas de vidro temperado

Esquadrias em ferro

Serao instaladas esquadrias em ferro, nas dimensdes e locais indicados no
projeto de arquitetura.

As portas do nivel garagem que dao acesso ao interior da edificacdo deverao
receber portdes metalicos de protecdo, em forma de gradil. Constituidos de
tubos quadrados sec¢ao 20x20mm (espessura de 1,20mm) internamente e de
tubos quadrados 30x30mm (espessura de 1,20mm) no quadro externo,
deveréo ser instalados de forma a ndo apresentarem ressaltos no piso desses
acessos.

Os portdes deverao receber duas demaos de esmalte sintético sobre fundo
preparador.

Esquadrias em aluminio

Serao instaladas esquadrias em aluminio anodizado natural, linha GOLD, nas
dimensdes e locais indicados no projeto de arquitetura. Os trincos de fecha-
mento serdo em aluminio e o sistema de abertura dos vaos moveis sera do tipo

progressivo, Referéncia Técnica: Fermax ou similar.
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Trinco em aluminio Fermax ou similar Sistema progressivo — Fermax ou similar

Brises
Seréao fornecidos e instalados brises em aluminio na fachada, conforme deta-

Ihamento de projeto (Referéncia: Brise linear SM 84-45° ou equivalente técnico).

GENERALIDADES DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA

A madeira utilizada na execug¢éo de esquadrias devera ser seca, isenta de nos,
cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa compro-
meter a sua durabilidade, resisténcia mecénica e aspecto. Serdo recusados
todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de
quaisquer outras imperfeicbes ou confeccionadas com madeiras de tipos dife-
rentes.

As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenados em local abrigado das
chuvas e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢cdes preju-
diciais.

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivela-

mento indicados no projeto. Na colocagao, ndo serao forgcadas a se acomoda-
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rem em vaos fora de esquadro ou dimensées diferentes das indicadas no pro-
Jeto. As juntas seréo justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resul-
tantes da retracdo da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a
fixacdo das pecas de madeira serdo aprofundados em relagdo as faces das
pecas, a fim de receberem encabegcamento com tampdes confeccionados com
a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverao ser repuxados e as
cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificacdo de pro-
Jeto ou orientacdo do fabricante da esquadria.

As esquadrias seréo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente
fixados a alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a
cada caso particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto.
Apos a execugédo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se
manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fisca-
lizacdo, de modo a verificar a locagédo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo,
as dimensées e o formato das esquadrias, a vedagcdo e o acabamento, de con-
formidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das
partes moveis e a colocagido das ferragens.

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indica-
¢cbes e especificagbes do projeto quanto ao tipo, fungdo e acabamento. As fer-
ragens seréo fornecidas juntamente com o0s acessorios, incluindo os parafusos
de fixagdo nas esquadrias.

Devera ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as es-
pecificagbes de projeto, bem como o ajuste, fixagdo e funcionamento das fer-

ragens.

GENERALIDADES DAS ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO

Todos os cortes das chapas de vidro e perfuracbes necessarias a instalagcdo
serdo definidos e executados na fabrica, de conformidade com os as dimen-
sbes dos vaos dos caixilhos, obtidas através de medidas realizadas pelo fabri-
cante nas esquadrias instaladas.
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Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fisca-
lizacdo, de modo a verificar o perfeito encaixe dos vidros e a vedagao das es-

quadrias.

GENERALIDADES DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deveréo respeitar as
indicacdes e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacdo. Os perfis,
barras e chapas de aluminio utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo
isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferengas de espessura.
As dimensées deveréo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso,
bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

Sera vedado o contato direto de pecas de aluminio com metais pesados ou
ligas metalicas com predominio destes elementos, bem como com qualquer
componente de alvenaria.

Todas as partes moveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que ga-
rantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragéo de aguas
pluviais.

Todas as ligagbes de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da ofi-
cina para o local de assentamento seréo realizadas por soldagem autégena,
encaixe ou auto rebitagem. Na zona de solda néo sera tolerada qualquer irre-
gularidade no aspecto da superficie ou alteragdo das caracteristicas quimicas
e de resisténcia mecanica das pecgas.

A costura de solda ndo devera apresentar poros ou rachadura capazes de pre-
judicar a perfeita uniformidade da superficie, mesmo no caso de anterior pro-
cesso de anodizacgéo.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizagdo de parafusos nas ligacées
de pecas de aluminio. Se a sua utilizagdo for estritamente necessaria, 0s para-
fusos serdo da mesma liga metalica das pegas de aluminio, endurecidos a alta
temperatura.

Todas as juntas serdo vedadas com material plastico antivibratorio e contra pe-

netracdo de aguas pluviais.
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No caso de esquadrias de aluminio anodizado, as pecas receberao tratamento
préevio, compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmetri-
lhamento e polimento mecanico.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de
modo a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais
pesados, como o ago, zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apos
a fabricagdo e até o momento de montagem, as esquadrias de aluminio serdo
recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superficies das pecgas,
especialmente na fase de montagem.

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivela-
mento indicados no projeto. Na colocagéo, ndo seréo forgcadas a se acomoda-
rem em vaos fora de esquadro ou dimensées diferentes das indicadas no pro-
Jeto.

As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos rigidamente fixados
na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do con-
junto, e adequadamente isolados do contato direto com as pegas de aluminio
por metalizagdo ou pintura, conforme especificacdo para cada caso particular.
As armacgdes ndo deverao ser distorcidas quando aparafusadas aos marcos.
Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os
quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo
seja superior a 5 mm, devera ser utilizado um calafetador de composi¢do ade-
quada, que lhe assegure plasticidade permanente.

Apds a instalagéo, as esquadrias de aluminio deverédo ser protegidas com apli-
cacdo de vaselina industrial ou 6leo, que sera removido ao final da execugdo
dos servigos e obras, por ocasido da limpeza final e recebimento.

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fisca-
lizacdo, de modo a verificar a locagao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo,
as dimensées e o formato das esquadrias, a vedagdo e o acabamento, de con-
formidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das
partes moveis e a colocagédo das ferragens.

As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos a acdo de intempéries, seréo
submetidas a testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de man-

gueira d’agua sob pressé&o.
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GENERALIDADES DOS VIDROS

Os vidros serdo de procedéncia conhecida e idbnea, de caracteristicas ade-
quadas ao fim a que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas,
bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverdo obedecer aos requisitos da
NBR 11706.

O transporte e 0 armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a evitar
quebras e trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estoca-
gem em pilhas.

Os componentes da vidragaria e materiais de vedagdo deverdo ser recebidos
em recipientes hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os
vidros permanecerdo com as etiquetas de fabrica, até a instalacéo e inspec¢éo
da Fiscalizagéo.

Os vidros serédo entregues nas dimensées previamente determinadas, obtidas
através de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas,
de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocagdo. As placas de vidro de-
verdo ser cuidadosamente cortadas, com contornos nitidos, sem folga exces-
siva com relagdo ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como extremi-
dades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados.

As bordas dos cortes deverédo ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas
e sem irregularidades.

Antes da colocagéo nas esquadrias, 0s vidros devero ser limpos, de modo que
as superficies fiquem isentas de umidade, 6leo, graxa ou qualquer outro mate-
rial estranho.

A pelicula protetora das pegas de aluminio devera ser removida com auxilio de
solvente adequado. Os vidros serdo colocados sobre dois apoios de neoprene,
fixados a distancia de Y4 do vdo, nas bordas inferiores, superiores e laterais do
caixilho. Antes da colocacdo, os cantos das esquadrias serdo selados com
mastique elastico, aplicado com auxilio de espatula ou pistola apropriada.

Um cordao de mastique sera aplicado sobre todo o montante fixo do caixilho,
nas partes onde sera apoiada a placa de vidro. O vidro sera pressionado contra
o cordao, de modo a resultar uma fita de mastique com espessura final de cerca

de 3 mm. Os baguetes removiveis serdo colocados sob presséo, contra um
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novo cord&o de mastique, que devera ser aplicado entre o vidro e o baguete,
com espessura final de cerca de 2 mm. Em ambas as faces da placa de vidro,
sera recortado o excedente do material de vedagédo, com posterior complemen-
tacdo com espatula nos locais de falha.

Para a fixagdo das placas de vidro nos caixilhos, também poderdo ser usadas
gaxetas de neoprene pré-moldadas, que deverdo adaptar-se perfeitamente aos
diferentes perfis de aluminio. Apds a selagem dos cantos das esquadrias com
mastique elastico, sera aplicada uma camada de 1 mm de mastique, aproxima-
damente, sobre o encosto fixo do caixilho, colocando-se a gaxeta de neoprene
sob presséo. Sobre o encosto da gaxeta, sera aplicada mais uma camada de 1
mm de mastique, aproximadamente, sobre a qual sera colocada a gaxeta de

neoprene, com leve presséo, juntamente com a montagem do baguete.

J. RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS, GUARDA CORPO, CORRIMAOS E
ESCADA MARINHEIRO

Rodapés:
Serao aplicados em todos os ambientes, exceto naqueles em que as paredes

forem revestidas por azulejos, rodapés em poliestireno Referéncia Santa Luzia

Moderna 478 - 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco.

Rodapé a ser instalado

Para a instalacéo dos rodapés, devem ser observados os seguintes passos:

e Limpar a area da instalagdo (paredes e pisos), removendo restos de

residuos e deixando-a seca, livre de poeiras.
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e Executar cortes com auxilio de uma serra elétrica meia esquadria de 10
ou 12 polegadas "telescopica" de 96 dentes. A serra deve estar afiada e
o corte ndo pode ser realizado de maneira lenta, ou 0 aquecimento da
Idmina em contato com o poliestireno do rodapé pode fazer com que ele
derreta a regido cortada. A mesma observacéo vale para a instalagao

dos rodapés novos, de reposicao.

e As pecas deverao ser fixadas com o super adesivo e fita dupla face
recomendados pelo fabricante. Com pedacos de 3 centimetros e
espacamento de 40 centimetros entre elas, as fitas devem ser
distribuidas por toda a extenséo da barra, assim como o super adesivo.
As protecdes da fita dupla face poderao ser removidas apds a aplicagao

do adesivo.

¢ Deve ser feita uma linha de cola em toda a extens&o superior e inferior
da barra de rodapé. Com a face interna pronta para ser fixada, deve ser

alinhado corretamente com o canto e colado o rodapé.

¢ O acabamento das emendas deve ser realizado com massa apropriada,
a ser aplicada com as maos ou com espatula, entre a barra de rodapé e
a parede, tomando o cuidado de n&o movimentar as pecgas ja

posicionadas.

Soleiras:

Serao aplicadas soleiras em granito, tipo cinza andorinha, largura 15 cm, em
todas as portas de madeira em paredes de alvenaria, nas portas de aluminio,
nas portas de vidro (tanto na parte mével como na parte fixa), e nos box para

chuveiro.

Modelo soleira em granito natural (cinza andorinha)
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Peitoris:

Serao aplicados peitoris em granito cinza andorinha polido em todos os vaos
de janelas em aluminio. Os peitoris deverao avangar 2,5 cm nas laterais dos
vaos. Além disso, deverao encostar nos contramarcos e avancar 2,5 cm além
da face externa das paredes, onde devem possuir uma pingadeira em baixo

relevo, conforme detalhe apresentado no item “E” deste Memorial.

Detalhe construtivo instalagao de peitoril

Guarda corpo, corrimaos e escada marinheiro:

Serao aplicados / executados nos locais indicados no projeto de arquitetura,
com as caracteristicas constantes nos detalhamentos de projeto.
A execucgao desses elementos se dara em ago galvanizado, com aplicagao de

duas demaos de esmalte sintético, aplicado com pistola de ar comprimido.
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Modelo de escada marinheiro

GENERALIDADES PEITORIS E SOLEIRAS

Os peitoris e soleiras em granito andorinha a serem utilizadas no revestimento
deverado obedecer as especificagbes de projeto. As superficies serdo polidas
ou tratadas antes da aplicagcdo ou assentamento. O armazenamento sera feito
em local seco e protegido, de modo a evitar o contato com substancias nocivas,
danos e outras condig¢des prejudiciais, colocando-se as placas de pé, apoiadas
sobre ripas de madeira e encostadas em paredes.

Serdo assentados os elementos em granito utilizando-se argamassa de ci-
mento, cal e areia no trago volumétrico 1:4.:8.

Seréo efetuados todos os recortes necessarios, de modo que os elementos
apresentem na disposi¢éo indicada no projeto. As juntas serdo de espessura
uniforme, secas ou preenchidas com mastique adequado, de conformidade
com o projeto. Ao final, as placas seréo limpas com agua e sab&o neutro.
Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fisca-
lizacdo, de modo que a superficie final se apresente bem nivelada, de confor-
midade com as indicagbes de projeto. Serdo verificados, também, a fixagdo dos

elementos (soleiras e peitoris), as juntas e o acabamento.

K. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Pontos de agua e esgoto:

e Rede de agua fria: serdo executadas as redes de agua fria em PVC, marrom,
conforme projeto hidraulico anexo a este edital.

e Reservatorios: serdo instalados 2 reservatorios de agua em polietileno de
alta densidade, cilindricos, capacidade 1000 litros.
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Rede de esgoto sanitario: serdo executadas as redes de esgoto sanitario
em PVC, branco, conforme projeto hidrossanitario anexo a este edital.
Rede de drenagem: serdo executadas as redes de drenagem em PVC,

branco, conforme projeto hidraulico anexo a este edital.

Registros:

Registro de gaveta 3/4" para utilizagdo em prumadas de agua fria.

Registro de pressao 3/4" para chuveiros.

Loucas:

Bacia sanitaria de louga para PNE com caixa acoplada e dual flux 3/6 L -
referéncia bacia conforto Vogue Plus Deca ou similar - completa - inclusive
bolsa preta, acessérios de fixagao, tubo de ligagdo em ago cromado e as-
sento compativel — Instalar nos banheiros adaptados para PNE. A bacia néo

possui a abertura na lougca e nem no assento.

~

Bacia e assento sanitario para PNE, sem abertura frontal, conforme a NBR 9050.

Fornecimento e instalacado de bacias sanitarias em louga brancas com saida
horizontal e com caixa acoplada, Referéncia: Deca Ravena ou similar, caixa
com botao de duplo acionamento, tubo de ligacéo, engate flexivel e parafu-

sos de fixagdo cromados, assento branco universal em plastico;
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Bacia sanitaria para banheiros convencionais

Fornecimento e instalacado de lavatorios em louga branca, com coluna, re-
feréncia: Deca Ravena ou similar, com engate, parafusos de fixagéo e val-

vula de escoamento cromados (banheiros convencionais).

Lavatdrio com coluna para banheiros convencionais

Fornecimento e instalacdo de lavatério com coluna suspensa em louca
branca, referéncia: Deca Vogue Plus ou similar, com engate, parafusos de

fixagdo e valvula de escoamento cromados (banheiros PNE).

Lavatério suspenso para banheiros PNE
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Tanque de louga com coluna de 30 litros, inclusive sifao, valvula de escoa-
mento cromada, engate para torneira e parafusos de fixacdo cromado, Re-

feréncia: Celite ou similar.

|
\

Tanque com coluna

Metais:

Fornecimento e instalacdo de papeleiras cromadas de parafusar — Referéncia:
Deca Flex 2020

J

Papeleira

Saboneteira de plastico com reservatorio para sabonete liquido - referéncia:
Columbus ou similar. Instalar a 1,0 m de altura, préoximo aos lavatérios a 75

cm do piso e nas copas, sobre a pia.

-

_

Lt

7

Saboneteira

Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalagéo -

Referéncia Técnica: Columbus ou similar (1,0m de altura) e nas copas.
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Dispenser para papel toalha

e Fornecimento e instalagao de cabide cromado parafusar - Referéncia: Deca
Flex 2060.

N

- /)
\/

Cabide porta toalha

e Fornecimento e instalagao de espelho cristal 4 mm — 60 x 100 cm - fixados

com quatro botdes cromados, instalados em todos os sanitarios.

Modelo de espelho a ser instalado

e Fornecimento e instalacao de torneiras com fechamento automatico — Re-

feréncia torneira uso publico mesa Pressmatic Alfa CR 446104 ou similar;
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Torneira com fechamento automatico

Fornecimento e instalagao de torneira de pressao para pia de cozinha, bica
alta — parede — Referéncia: linha Prata 50 de parede cromada, bica movel
DECA ou similar.

Torneira para pia de cozinha

Fornecimento e instalacdo de 2 barras de apoio lateral em aluminio, com-
primento 30cm, fixadas da parede, para aproximagao em lavatorio (banhei-
ros PNE).

Barras para lavatério (PNE)

Fornecimento e instalacdo de barras de apoio em aluminio reto 80cm —
instalado com parafusos e buchas — instalada nos banheiros PNE (02 uni-
dades por banheiro).
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Barras de apoio (PNE)

e Fornecimento e instalagao de chuveiro tipo ducha metalico, elétrico e auto-

matico, 220 V - 5400 W — Referéncia Técnica: Lorenzetti Tradigdo ou similar.

Chuveiro elétrico

e Instalar kit de alarme de emergéncia nos banheiros PNE e em um ponto do

lado externo, com vista para a recepgao.

Kit de emergéncia — banheiros PNE

Alimentacao e distribuicdo de aqua fria:
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e Serao fornecidos e instalados dois reservatérios de agua potavel, em poli-
etileno na cobertura. A alimentacao sera através da rede publica até os re-
servatorios, onde serao instalados registros de esfera em PVC e distribui-
dos por ramais através de tubulagbes em PVC, para cada ambiente. Ver a

quantidade no projeto hidraulico.

e Serao fornecidos e instalados registro de esfera PVC soldavel 50mm, 32
mm, 25 mm e registros de pressao e gaveta roscaveis 3/4" nos reservato-
rios.

Rede de drenagem — captacdo de aguas pluviais e drenagem ar-condicio-

hado:

e« Arede de drenagem de aguas pluviais e ar-condicionado sera constituida
de tubos PVC 40 mm, PVC 50 mm e PVC 100mm, conforme estabelecido
em projeto. As caixas de inspecgédo devem ser de alvenaria.

e As tampas das caixas de agua pluvial deverao ser compostas por grelhas
em ferro fundido.

Rede de coleta de esgoto sanitario:

e Arede de esgoto sera executada conforme projeto. Tera caixas de inspec¢ao
em alvenaria de tijolo macico, revestidas internamente e com fundo de con-
creto, tampa em concreto armado.

e Acaixa de gordura sera de PVC, com tampa e cesto.

B
. s

Caixa de inspec¢édo - esgoto

GENERALIDADES REDES EM PVC

A inspecgdo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no

canteiro de servigo ou local de entrega, através de processo visual.
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Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspe¢do devera basear-
se na descrigdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra
e respectivas especificacbes de materiais e servigos.
A inspecéo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-
se-a, basicamente, no atendimento as observagbes descritas a seguir, quando
procedentes:

e Verificagdo da marcacgéo existente conforme solicitada na especificagdo

de materiais;
e \Verificagdo da quantidade da remessa;

e \Verificagdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de
amassaduras, deformacgébes, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos

possiveis;

e \Verificagdo de compatibilizagdo entre os elementos componentes de um

determinado material.

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condig¢bes exigidas seréo
rejeitados. Os materiais sujeitos a oxidagdo e outros danos provocados pela
acédo do tempo deverédo ser acondicionados em local seco e coberto.

Os tubos de PVC fundido deverdo ser estocados em prateleiras ou leitos, se-
parados por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios
quantos forem necessarios para evitar deformacdes causadas pelo peso pro-
prio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverédo ser formadas de modo
a alternar em cada camada a orientagéo das extremidades. Deverdo ser toma-
dos cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a ve-
rificar se o material localizado em camadas inferiores suportara o peso nele
apoiado.

Antes do inicio da montagem das tubulagées, a Contratada devera examinar
cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e
aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as dimensées
indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

Para a instalagdo de tubulagées embutidas em paredes de alvenatria, os tijolos

deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcag¢ao
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prévia dos limites de corte. As tubulacées embutidas em paredes de alvenaria
serao fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa
de cimento e areia.

Né&o sera permitida a concretagem de tubulagdes dentro de colunas, pilares ou
outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulagées, atra-
vés de elementos estruturais, deverdo ser executadas antes da concretagem,
conforme indicag&o no projeto.

As tubulagbes aparentes serdo sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por
meio de bragadeiras ou suportes, conforme detalhes do projeto.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo pa-
ralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulagbes serdo
continuas entre as conexdes, sendo os desvios de elementos estruturais e de
outras instalagbes executadas por conexées. Na medida do possivel, deverdo
ser evitadas tubulagbes sobre equipamentos elétricos.

As tubulagbes enterradas poderao ser assentadas sem embasamento, desde
que as condigbes de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

As tubulagées de PVC deverdo ser envolvidas por camada de areia grossa,
com espessura minima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

O reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de
entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, conforme as es-
pecificagbes do projeto.

As redes de tubulagbes com juntas elasticas serdo providas de ancoragens em
todas as mudancas de dire¢do, derivagées, registros e outros pontos singulares,
conforme os detalhes de projeto.

Para a execugédo das juntas rosqueadas de canalizagdo de PVC rigido, dever-
se-a:

e Cortar o tubo em segéo reta, removendo as rebarbas;
e Usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material;

e Limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante ade-

quado;

e Para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de ve-
dacédo a base de resina sintética;.
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Para a execugéo das juntas soldadas de canalizagbes de PVC rigido, dever-

se-a:

Limpar a bolsa da conex&o e a ponta do tubo e retirar o brilho das super-

ficies a serem soldadas com o auxilio de lixa adequada;
limpar as supetficies lixadas com solugdo apropriada;

Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou

com a propria bisnaga, o adesivo nas superficies a serem soldadas;

Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

Para a execugao das juntas elasticas de canalizagées de PVC rigido, dever-se-

a:

Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superficies a serem

encaixadas, com auxilio de estopa comum;
Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visivel do anel de borracha

e na parte da ponta do tubo a ser encaixada;

Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproxima-

damente 1 cm.

Os testes deverao ser executados na presenga da Fiscalizagdo. Durante a fase

de testes, a Contratada devera tomar todas as providéncias para que a agua

proveniente de eventuais vazamentos ndo cause danos aos servigos ja execu-

tados.

Concluidos os ensaios e antes de entrarem em servigo, as tubulagbes de agua

potavel deverdo ser lavadas e desinfetadas com uma solugao de cloro e que

atue no interior dos condutos durante 1 hora, no minimo.

A Contratada devera atualizar os desenhos do projeto a medida em que 0s

servigos forem executados, devendo entregar, no final dos servigos e obras, um

Jjogo completo de desenhos e detalhes da obra concluida.
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L. PREVENGAO E COMBATE A INCENDIOS

O sistema de prevencao de incéndio do imével € composto por rede de hidran-
tes e extintores.

Extintores e sinalizacao:

Serao fornecidos e posicionados, conforme projeto.
As placas de sinalizagdo de emergéncia seréo fornecidas pelo TRT, e devem
ser instaladas conforme projeto.

Rede de hidrantes:

Sera executada rede de hidrantes, conforme elementos constantes do Projeto

Hidrossanitario e de Prevencdo de Combate a Incéndios, anexo ao edital.

M. CLIMATIZAGAO

Redes:

Serado executadas redes frigorigenas para instalagéo de aparelhos condiciona-
dores de ar tipo Split INVERTER, conforme orientagéo do fabricante e em aten-
dimento as Normas Técnicas.

Equipamentos:

Seréo instalados aparelhos fornecidos pelo Contratante.

GENERALIDADES AR-CONDICIONADO

A inspegédo para recebimento de materiais e equipamentos sera feita no local
da entrega, por processo visual, com base na descri¢do constante da nota fiscal
ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificagbes técnicas.
A inspecéo visual para o recebimento dos materiais e equipamentos constituir-
se-a, basicamente, no atendimento a:

e Especificagcdo de materiais;
e Especificacao de dutos pré-fabricados;
e Especificagédo e folha de dados dos componentes.

Os materiais que ndo atenderem as condigbes citadas serdo rejeitados.
O armazenamento de materiais e equipamentos sera feito em local seco e pro-

tegido, de modo a evitar-lhes quaisquer danos.
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Antes da montagem, todos os dutos serdo inspecionados, verificando as di-
mensées, esquadro e demais requisitos do projeto. Os dutos serdo instalados
em perfeito alinhamento e de forma correta sob o ponto de vista mecénico,
obedecendo ao tracado indicado no projeto.

A sustentagdo ou apoio dos dutos e o espagamento entre suportes sequirdo as
indicagbes do projeto. Os suportes serdo fabricados conforme as prescrigbes
da especificagdo de materiais e sua fixacdo a edificagdo far-se-a por fixadores
aplicados a revolver ou pistola ou com buchas.

Os dutos teréo juntas flexiveis em sua interligagdo com os equipamentos e ao
transpor juntas de dilatagcdo da edificagéo.

Ao final de cada jornada de trabalho ou quando solicitado pela fiscalizagéo,
serdo colocados tampdes em todas as aberturas expostas de dutos para pro-
tegé-los.

Todos os materiais de isolamento serdo aplicados conforme as especificagcoes
do projeto e as recomendacgbes dos fabricantes.

O isolamento sera continuo, inclusive na passagem dos dutos e tubulagées hi-
draulicas por paredes, vigas ou lajes. Todas as juntas serdo calafetadas com
material elastico, tomando o cuidado de refazer a calafetagdo caso ocorra re-
tragdo do material aplicado. Os trechos dos suportes que estiverem em contato

com os dutos serdo também recobertos pelo isolamento.

N. PINTURA INTERNA

Devera ser realizada a pintura interna dos ambientes da edificagao, incluindo
as paredes e tetos de laje. Ndo serdo pintadas as areas azulejadas ou
revestidas com materiais tais como laminado melaminico (portas) ou capas

vinilicas (forros em placas).

Aplicacao e lixamento de massa latex em paredes

Conforme especificado em projeto, sera aplicada massa corrida para ambientes
internos nas paredes internas da edificacdo, com o auxilio de uma

desempenadeira e evitando-se 0s excessos.
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ApOs a secagem, imperfeigcdes deverao ser corrigidas com lixamento. A fim de
evitar marcas de lixamento, a finalizagao do servico deve ser feita sempre com

lixas de numeracao maior.

Pintura de paredes

A pintura das paredes devera ser realizada com a aplicacdo de duas demaos
de tinta acrilica SUPER PREMIUM (atender aos critérios do item 4.5.3 da
NBR 11.702/21), nas seguintes cores:

e Cor erva doce (ref.: paleta de cores da Suvinil): nas salas de audiéncias

e nas salas de conciliacao;
e Cor Palha (ref.: paleta de cores da Suvinil): nos demais ambientes.

Antes de iniciada a pintura de um ambiente, deverdo ser protegidos
interruptores, guarnicdes de janelas e outros elementos que possam
eventualmente ser manchados durante os trabalhos, a fim de preservar sua

integralidade.

Pintura de tetos

A pintura de tetos acabados direto na laje devera ser realizada com a aplicagéo
de duas demaéaos de tinta acrilica SUPER PREMIUM (atender aos critérios do
item 4.5.3 da NBR 11.702/21), na cor branca.

Antes de iniciada a pintura de um ambiente, deverdo ser desmontadas ou
protegidas luminarias e outros sensores de teto que possam eventualmente ser

manchados durante os trabalhos, a fim de preservar sua integralidade.

O. PINTURA EXTERNA

Aplicacao e lixamento de massa acrilica em paredes

Nos panos de fachada da edificagdo, onde ndo houver aplicagao de pastilha
ceramica (conforme descrito no item 3.F. deste C.E.), sera aplicada massa

acrilica (duas deméos), com o auxilio de uma desempenadeira e evitando-se

0OS €XCEesSSO0s.
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Pintura de paredes

A pintura das paredes externas devera ser realizada com a aplicagdo de duas

demaos de tinta acrilica SUPER PREMIUM (atender aos critérios do item

4.5.3 da NBR 11.702/21), na cor branco gelo, conforme padrao ja existente no

local.

GENERALIDADES PINTURAS

Em todas as pinturas a executar ser&o utilizadas tintas soluveis em agua, livre

de compostos orgénicos volateis, metais pesados, fungicidas sintéticos e deri-

vados de petroleo.

Para a execucédo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as se-

guintes diretrizes gerais:

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas,
escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras

substancias estranhas;

As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e

lixadas;

Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre

demaos sucessivas;

Igual cuidado deveréa ser tomado entre deméos de tinta e de massa
plastica, observando um intervalo minimo de 48 horas apos cada deméo

de massa;

Deverao ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos
de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens

de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para prote¢do de superficies e pegas:

Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
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e Separacdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira

comprimidas ou outros materiais;

e Remocéo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se

um removedor adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores
com as dimensbes minimas de 0,50 x 1,00 m no proprio local a que se destina,
para aprovagéo da Fiscalizagdo. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas
em fabricas, ndo sendo permitidas composi¢cées, salvo se especificadas pelo
projeto ou Fiscalizagédo. As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagéo
do fabricante e aplicadas na propor¢do recomendada. As camadas seréo uni-
formes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacdo das tintas
deverdo estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos.
Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e
periodicamente mexidas com uma espatula limpa, antes e durante a aplicacéo,
a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentacdo dos
pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se
forem empregados materiais ndo téxicos. Além disso, devera haver ventilagdo
forgada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serao sus-
pensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, con-
tendo as indicagbes do fabricante, identificagdo da tinta, numeragao da formula
e com seus rotulos intactos. A area para o armazenamento sera ventilada e
vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem como prevenir
incéndios ou explosées provocadas por armazenagem inadequada. Esta area
sera mantida limpa, sem residuos solidos, que serdo removidos ao téermino de
cada dia de trabalho.

Em todas as superficies rebocadas, deverao ser verificadas eventuais trincas
ou outras imperfeigcbes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme

0 caso, e lixando-se levemente as areas que ndo se encontrem bem niveladas
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e aprumadas. As superficies deverédo estar perfeitamente secas, sem gordura,
lixadas e seladas para receber o acabamento.

Em todas as superficies de ferro ou ago, internas ou externas, exceto as galva-
nizadas, serdo removidas as ferrugens, rebarbas e escorias de solda, com es-
cova, palha de aco, lixa ou outros meios. Deverdo também ser removidas gra-
xas e 6leos com acido cloridrico diluido e removentes especificados. Depois de
limpas e secas as supefficies tratadas, e antes que o processo de oxidagéo se
reinicie, sera aplicada uma deméao de “primer” anticorrosivo, conforme especi-

ficagdo de projeto.

GENERALIDADES ESMALTE SINTETICO

Todas as superficies que irdo receber a pintura de esmalte acrilico deverao
estar previamente preparadas, limpas e livres de particulas soltas, poeiras ou
quaisquer residuos. Apds a limpeza, as superficies receberdo uma demao de
tinta primaria ou seladora, conforme recomendacdo do fabricante, de acordo
com o tipo do material a ser pintado.

Apos a completa secagem do “primer”, devera ser aplicada a primeira deméao a
pincel, rolo ou pistola. A seqgunda demé&o so6 sera aplicada depois de completa-

mente seca a primeira, sequindo corretamente as recomendagbes do fabricante.

P. INSTALAGAO DE BATE CADEIRAS

Deverao ser instalados bate cadeiras em MDF, com revestimento melaminico,
em areas de espera e na sala de audiéncias.
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Modelo de bate cadeira

4. REFORMA DO FORUM - EDIFICAGAO EXISTENTE

Areforma a ser realizada no atual FT de Cascavel consiste, em linhas gerais, na
remodelacdo do espaco ocupado atualmente pela 42 VT, a fim de que a area
passe a ser utilizada pelo CEJUSC e dé espaco a novas instalagcbes sanitarias,
dimensionadas para o uso publico. Engloba ainda a reforma do balcdo de
atendimento existente no hall publico e a substituicdo de parte do piso ceramico
da circulacado comum do FT. O banheiro existente na copa dos vigilantes sera
reformado, com a substituicdo de revestimentos ceramicos, forros, bacia
sanitaria e tera sua porta fechada e aberta outra nova no lado oposto para sala

de pericias.

Os servigos a seguir descritos compde os itens a serem executados para o éxito

do propdsito da reforma.

A. DEMOLIGOES

Deverdao ser demolidas paredes de alvenaria, bem como desmontadas
divisérias de drywall e forros de gesso acartonado existentes no espago
conforme indicado em projeto. As luminarias deverdo ser removidas com

cuidado para possibilitar seu reaproveitamento.
As portas, lougas e metais existentes serdo removidos, sem reaproveitamento.

As janelas indicadas em projeto para substituicdo deverao ser desmontadas,
mantendo-se o contramarco atualmente instalado na alvenaria, para
aproveitamento na instalagdo de novas esquadrias, sem que seja necessaria

intervencao nos vaos e nos revestimentos de fachada.

Os aparelhos de ar-condicionado existentes (splits) deverao ser removidos e

armazenados para reaproveitamento. As linhas frigorigenas serao descartadas.

Os revestimentos ceramicos de parede, do banheiro demolido, do banheiro da
sala de pericias e da copa demolida serdo removidos de forma manual,

enquanto os pisos ceramicos serdao removidos utilizando-se de martelete.
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A area de piso a ser demolida consiste em toda a area correspondente a atual
42 VT, bem como na area de circulagdo comum que conduz até a porta de vidro
do hall de espera da 32 VT(onde sera instalada uma soleira, e até a junta de
dilatagdo de corredor que se estende ao hall publico, conforme indicado em
planta correspondente. Além disso, sera demolida a parede e o piso da sala
dos vigilantes, pois a mesma sera reconstruida no local ocupado atualmente

pelo balcdo de atendimento.

A demoli¢cado do piso existente deve englobar a demoligdo do contrapiso e a

argamassa de assentamento.

As especificacoes técnicas ja elencadas no item 3, aplicam-se a execucgao

dos servicos da reforma.

B. PAREDES E PAINEIS

Deverao ser executadas novas paredes divisoérias, todas em gesso acartonado,
conforme novo projeto e de acordo com as diretrizes a seguir:

Divisodrias Internas: as divisérias internas serdo em gesso acartonado, cujas

caracteristica particulares (simples, dupla ou verde) serdo implantadas con-
forme Projeto de Arquitetura anexo a este edital. A execug¢do dos elementos
devera atender as recomendagdes do fabricante, e Normas Técnicas pertinen-
tes.

Balcao de Atendimento (Hall publico e CEJUSC): sera executado no local

indicado em projeto, balcdo em tampo de granito polido andorinha, e=20,00 mm,
largura 0,50 m - acabamento meio boleado de 4 cm - sobre gesso acartonado,

conforme projeto de detalhamento.
C. REVESTIMENTOS INTERNOS
Paredes

As paredes dos banheiros publicos e da sala de pericias serao revestidas com
azulejos e as demais divisérias serdo emassadas e pintadas.

As paredes das instalacdes sanitarias terdo suas paredes revestidas até o teto,

conforme indicados no projeto arquitetonico, em azulejos 30 x 40 cm - Referén-
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cia Técnica: ELIANE — linha FORMA, acabamento bold, na cor branco aceti-
nado ou equivalente técnico - fixado com argamassa colante e rejuntado com
rejunte branco flexivel.

Os azulejos deverio ser assentados com argamassa colante AC lll.

Forros

Serao instaladas na edificagdo, conforme indicado no projeto de arquitetura,
placas de FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVIVEL, revestidas em
uma face com pelicula vinilica lisa, apoiadas em perfis metalicos tipo "T" sus-
pensos por pendurais rigidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm/ lar-
gura: 0,65 m). Para a instalagdo, devem ser observadas as orientagdes do fa-

bricante.
D. PISOS

Reqularizacido do contrapiso

Devera ser executado novo contrapiso de 2 cm, para regularizagao e nivela-

mento, em toda a area que ira receber piso ceramico novo.

Instalacdo de novo piso ceramico

Devera ser instalado novo piso ceramico em todas as areas afetadas, cujos

pisos foram demolidos, utilizando-se argamassa colante tipo AC lll, seguindo

as recomendacgdes da NBR 13753.

Especificacdo do piso: PISO CERAMICO Esmaltado, Classe A, PEI V, 45X45
cm, Espessura 2 6,5 mm, Absorcéao < 8,0 %, Modulo de Resisténcia a Flexao 2
18 MPa, Carga de Ruptura 2 500 N, Expansao por umidade < 0,3 mm/m —

referéncia técnica: Eliane Cargo Plus White 45x45 ou equivalente técnico.
Piso tatil
Devera ser instalado piso podotatil em porcelanato 25x25cm (ref. Eliane linha

ArqgTec ou equivalente técnico), direcional e alerta, utilizando-se argamassa

colante tipo AC lll, conforme projeto.

Juntas de movimentacao
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Deverao ser executadas juntas de movimentagdo no contrapiso e no piso
ceramico em todos os ambientes, a cada 32 m? ou quando uma das dimensodes
for maior que 8 m (NBR 13753), conforme projeto. O posicionamento destas
juntas deve considerar a paginagao da ceramica, pois as mesmas devem
coincidir com as juntas de assentamento. Nestes alinhamentos de junta, o
contrapiso devera ser cortado com serra. As juntas de movimentagdo devem
ter 5 mm de largura e aprofundar-se até a laje. Estas juntas deverao ser
preenchidas com junta plastica de poliestireno na parte inferior e selante

elastico a base de poliuretano, na cor cinza claro, na parte superior.

E. RODAPES E SOLEIRAS

Rodapés:
Serao aplicados em todos os ambientes, exceto naqueles em que as paredes

forem revestidas por azulejos, rodapés em poliestireno Referéncia Santa Luzia
Moderna 478 - 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco.

Soleiras:

Serao aplicadas soleiras, em granito, para separagao do hall publico com as
salas de espera da 3?2 Vara e da 4? Vara (ampliagéo), sob a porta de vidro de
entrada do CEJUSC (parte mével e parte fixa), na porta do banheiro da sala de

pericias, e sob a parede da sala dos vigilantes demolida.
F. ESQUADRIAS

Esquadrias de madeira

Devem ser instaladas esquadrias de madeira (portas internas), nas dimensdes
indicadas em projeto.

As portas devem ser do tipo ‘kit porta pronta de madeira’, montadas em fabrica,
folha pesada (NBR 15930), nas larguras previstas em projeto, de 40 mm a 45
mm de espessura, nucleo solido, capa lisa em HDF, acabamento melaminico
branco (incluindo marcos, alizares, dobradigas e fechaduras externas / banhei-
ros).

Portas e painéis em vidro temperado

As portas e os painéis em vidro temperado, na sala do CEJUSC, serao
instalados nas dimensdes e locais indicados em projeto. As ferragens a serem

adotadas serao cromadas, com molas hidraulicas de piso, referéncia Dorma ou
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similar.

Esquadrias em aluminio

Serao instaladas esquadrias em aluminio anodizado natural, linha GOLD, nas

dimensdes e locais indicados no projeto de arquitetura. Os trincos de fecha-

mento serdo em aluminio e o sistema de abertura dos vaos moéveis sera do tipo

progressivo, Referéncia Técnica: Fermax ou similar.

G. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Pontos de agua e esgoto:

Rede de agua fria: serao executadas as instalagdes de agua fria em PVC,
marrom, conforme projeto hidraulico anexo a este edital. Incluindo o ponto
da bacia sanitaria do banheiro da sala de pericias.

Rede de esgoto sanitario: serdo executadas as instalagdes de esgoto sani-
tario em PVC, branco, conforme projeto hidrossanitario anexo a este edital.
Incluindo o ponto da bacia sanitaria do banheiro da sala de pericias.

Rede de drenagem de ar condicionado: serdao executadas as redes de dre-

nagem em PVC, conforme projeto anexo a este edital.

Registros:

Registro de gaveta 3/4" para utilizagcdo em prumadas de agua fria.

Loucas:

Bacia sanitaria de louga para PNE com caixa acoplada e dual flux 3/6 L -
referéncia bacia conforto Vogue Plus Deca ou similar - completa - inclusive
bolsa preta, acessérios de fixagdo, tubo de ligagdo em ago cromado e as-
sento compativel — Instalar nos banheiros adaptados para PNE. A bacia nao
possui a abertura na louga e nem no assento.

Fornecimento e instalagcédo de bacias sanitarias em louga brancas com saida
horizontal e com caixa acoplada, Referéncia: Deca Ravena ou similar, caixa
com botao de duplo acionamento, tubo de ligagao, engate flexivel e parafu-
sos de fixagdo cromados, assento branco universal em plastico. Instalar nos
banheiros publicos e no banheiro da sala de pericias.

Fornecimento e instalagcao de lavatorios em louga branca, com coluna, re-
feréncia: Deca Ravena ou similar, com engate, parafusos de fixagao e val-

vula de escoamento cromados (banheiros convencionais).
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Fornecimento e instalacido de lavatdrio com coluna suspensa em louca
branca, referéncia: Deca Vogue Plus ou similar, com engate, parafusos de

fixagdo e valvula de escoamento cromados (banheiros PNE).

Metais:

Fornecimento e instalagdo de papeleiras cromadas de parafusar — Referéncia:
Deca Flex 2020

Saboneteira de plastico com reservatorio para sabonete liquido - referéncia:
Columbus ou similar. Instalar a 1,0 m de altura, proximo aos lavatorios a 75
cm do piso e nas copas, sobre a pia.

Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalagao -
Referéncia Técnica: Columbus ou similar (1,0m de altura).

Fornecimento e instalagao de cabide cromado parafusar - Referéncia: Deca
Flex 2060.

Fornecimento e instalagcao de espelho cristal 4 mm — 60 x 100 cm - fixados
com quatro botdes cromados, instalados em todos os sanitarios.
Fornecimento e instalagao de torneiras com fechamento automatico — Re-
feréncia torneira uso publico mesa Pressmatic Alfa CR 446104 ou similar;
Fornecimento e instalacdo de 2 barras de apoio lateral em aluminio, com-
primento 30cm, fixadas da parede, para aproximagao em lavatério (banhei-
ros PNE).

Fornecimento e instalacido de barras de apoio em metal cromado reto 80cm
Instalar kit de emergéncia nos banheiros PNE e em um ponto do lado ex-

terno, com vista para a recepcao.

Rede de coleta de esqoto sanitario:

A rede de esgoto sera executada conforme projeto. Serdo executadas cai-
xas de inspegao em alvenaria de tijolo macico, revestidas internamente e
com fundo de concreto, tampa em concreto armado, para atender a de-

manda posterior a reforma.

H. CLIMATIZAGCAO

Redes:
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Serado executadas redes frigorigenas para instalacdo de aparelhos condiciona-
dores de ar tipo Split INVERTER, conforme orientacao do fabricante e em aten-
dimento as Normas Técnicas.

Equipamentos:

Seréo instalados aparelhos fornecidos pelo Contratante.

I. PINTURA INTERNA

Devera ser realizada a pintura interna dos ambientes da edificacéo (paredes).
Nao serdo pintadas as areas azulejadas ou revestidas com materiais tais como

laminado melaminico (portas) ou capas vinilicas (forros em placas).

Aplicacao e lixamento de massa latex em paredes

Conforme especificado em projeto, sera aplicada massa corrida para ambientes
internos nas paredes internas da edificagdo, com o auxilio de uma

desempenadeira e evitando-se 0s excessos.

ApOs a secagem, imperfeigcdes deverao ser corrigidas com lixamento. A fim de
evitar marcas de lixamento, a finalizagao do servico deve ser feita sempre com

lixas de numeragao maior.

Pintura de paredes

A pintura das paredes devera ser realizada com a aplicacdo de duas demaos
de tinta acrilica SUPER PREMIUM (atender aos critérios do item 4.5.3 da
NBR 11.702/21), nas seguintes cores:

e Cor erva doce (ref.: paleta de cores da Suvinil): nas salas de audiéncias

e nas salas de conciliagao;
e Cor Palha (ref.: paleta de cores da Suvinil): nos demais ambientes.

Antes de iniciada a pintura de um ambiente, deverao ser protegidos
interruptores, guarnicdes de janelas e outros elementos que possam
eventualmente ser manchados durante os trabalhos, a fim de preservar sua

integralidade.
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5. SERVICOS EXTERNOS - ESTACIONAMENTO E PASSEIO

A area de estacionamento interno sera remodelada, com a demoli¢do de parte
do piso de concreto existente, instalagao de paver e plantio de grama em areas
especificadas em projeto. Os pisos de concreto das areas de estacionamento
serdo pintados e as vagas de estacionamento remarcadas de acordo com pro-
jeto.

O passeio publico sera demolido para a remogao do ladrilho hidraulico existente,
bem como do contrapiso. Sera executada nova calgada, de piso de concreto
armado com acabamento polido, e com piso tatil nas areas estabelecidas em

projeto.
A. DEMOLICOES

A demolicdo dos trechos de piso de concreto internos e do passeio publico
existente sera efetuada conforme projeto, de forma mecanizada, utilizando-se

martelete.
B. PAVIMENTAGAO E PAISAGISMO INTERNOS

Sera executada pavimentagao com utilizagao de blocos de concreto, tipo Paver,
com resisténcia minima de 35MPA, 8 cm de espessura, assentados sobre
colchdo de areia e lastro de brita, rejuntado com areia grossa, de acordo com

projeto especifico.

Nos locais indicados em prancha de implantacao, sera plantada ainda grama

tipo Sao Carlos em placas, apds preparo do solo.

Tanto o piso de concreto remanescente da constru¢gdo antiga como o piso de
concreto recém executado sob o trecho ampliado da edificacdo receberao
pintura acrilica para piso em cor similar ao concreto, apos o devido preparo com

selador.

As vagas de estacionamento serdo demarcadas utilizando-se tinta acrilica
premium para piso, na cor amarela. Os simbolos de destinagdo de uso

especifica serao pintados na cor azul.

GENERALIDADES PAISAGISMO
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A terra de plantio sera de boa qualidade, destorroada e armazenada em local
designado pela Fiscalizagdo, no local de execugdo dos servigos e obras. Os
adubos organicos ou quimicos, entregues a granel ou ensacados, serdo depo-
sitados em local proximo a terra de plantio, sendo prevista uma area para a
mistura desses componentes.

A grama, tipo Séo Carlos, sera fornecida em placa retangulares ou quadradas,
com 30 a 40cm de largura ou comprimento e espessura de, no maximo, 5 cm.
A terra que a acompanha devera ter as mesmas caracteristicas da de plantio.
As placas deverdo chegar a obra podadas, retificadas, compactadas e empi-
lhadas, com altura maxima de 50 cm, em local proximo a area de utilizagdo, no
maximo com um dia de antecedéncia.

O terreno destinado ao plantio sera inicialmente limpo de todo o material preju-
dicial ao desenvolvimento e manutengdo da vegetagdo, removendo-se tocos,
materiais ndo biodegradaveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e
pedras serdo removidos ou cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no
minimo, 30 cm de espessura. A vegetagdo daninha sera totalmente erradicada

das areas de plantio.

GENERALIDADES PAVIMENTACAO

Os servigos de preparo do subleito consistirdo na execugao, sobre a superficie
resultante dos servicos de demolicdo, de todas as operagbes necessarias a
obtencéo da superficie definida nos alinhamentos, perfis e se¢cbes transversais
como subleito.

Os materiais empregados no preparo do subleito serdo os do proprio subleito
que deve receber compactacéao a fim de estabilizar a base.

Os pavimentos articulados de concreto a serem instalados serédo constituidos
por blocos de concreto de cimento Portland, assentes sobre uma camada sub-
Jacente especificada no projeto.

As operagbes de assentamento dos blocos ou lajotas de concreto somente po-
deréo ter inicio apos a conclus&o dos servigos de drenagem e preparo das ca-

madas subjacentes especificadas pelo projeto.
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Os blocos ou lajotas de concreto serdo assentes normalmente sobre uma ca-
mada de material granular inerte (p6 de pedra ou preferencialmente areia
grossa).

O assentamento sera iniciado com uma fileira de blocos dispostos na dire¢cédo
da menor dimenséo da area a pavimentar, a qual servira como guia para melhor
disposigéo das pegas. O arremate com os alinhamentos existentes ou com su-
perficies verticais sera feito com auxilio de peg¢as pré-moldadas ou cortadas em
forma de 2 ou %4 de bloco.

O rejuntamento dos blocos ou lajotas de concreto sera executado com as juntas
apresentando espessura entre 5 e 10 mm.

No caso de blocos assentes sobre coxim de areia ou p6 de pedra, apds o as-
sentamento sera espalhada uma camada de areia grossa ou po de pedra, e
com ela serdo preenchidas as juntas dos blocos.

Depois de varrido e removido o excesso de areia ou po de pedra, o pavimento
sera comprimido com o auxilio de placa vibratoria. Ap6s a compresséo, as jun-
tas dos blocos serdo novamente preenchidas e o excesso convenientemente

retirado.

C. PAVIMENTAGAO DO PASSEIO PUBLICO

O passeio publico recebera piso de concreto armado acabado. Sobre o terreno
devidamente nivelado e compactado, sera executado lastro em pedra brita (es-
pessura 2 cm), lona plastica de impermeabilizacéo, e concreto usinado (fck=30
MPA), com 8 cm de espessura, armado em tela soldada Q-196. O piso devera
ser executado em panos de 4 metros, objetivando a implementacéo de juntas
secas de movimentagao. Sera dado acabamento polido ao piso de concreto
armado.

Nas areas indicadas em projeto, deverao ser executados o0s rebaixos no piso e
no meio-fio para acesso de PCD, devendo ser instalado piso podotatil em placa
cimenticia, de alta resisténcia e=2 cm, direcional e alerta, assentada com arga-
massa AC III.

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fisca-

lizacao, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade

Memorial descritivo Pagina 79 de 80
FT de Cascavel



das superficies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o es-

coamento das aguas pluviais, de conformidade com as indicagbes do projeto.

6. LIMPEZA FINAL

A obra devera ser entrega limpa e pronta para a ocupacao, livre de residuos de

rejunte, massa e tinta, bem como de restos de materiais.
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